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For over 19 years, ZGSM has been dedicated to 
creaƟng a beƩer quality, eco-friendly, efficient 
lighƟng environment through diverse businesses 
of LED lighƟng, traffic, solar and smart control 
system.

ZGSM has been rapidly developing its business all 
over the world since establishment. It was enƟtled 
as patent model enterprise and awarded as 
NaƟonal High-tech Enterprise in 2009 and became 
a member of IlluminaƟng Engineering Society and 
Semiconductor Industry AssociaƟon in China in 
2012.

ZGSM’s R&D team is composed of over twenty 
members, each graduated from well-known 
universiƟes in China and overseas in the areas of 
opƟcs, thermodynamics, industrial design, electrical 
engineering, informaƟon engineering, arts, etc. 
The core designers are all well-experienced in 
domesƟc and internaƟonal important programs for 
industrial products. The abiliƟes of this powerful 
team give ZGSM unmatched technical strengths 
that allows it to have applied for over 50 worldwide 
patents.

Through collaboraƟon with our partners and 
customers with innovaƟve, reliable products and 
services, ZGSM is taking the world in a premium 
lighƟng experience.

Durante más de 19 años, ZGSM se ha dedicado a 
crear un entorno de iluminación eficiente, ecoló-
gico y de mejor calidad a través de diversos nego-
cios de iluminación LED, semáforo, energía solar y 
sistemas de control inteligente.

Desde la creación, ZGSM ha sido rápidamente de-
sarrollando su negocio en todo el mundo. En 2009, 
se Ɵtuló como empresas modelo de patentes, En 
2009, fue galardonado como Empresa nacional de 
alta tecnología. En 2012, se convirƟó en miembro 
de Sociedad de ingeniería iluminadora y Asociación 
de la industria de semiconductores en China.

El equipo de I + D (invesƟgación y desarrollo) de 
ZGSM está compuesto por más de veinte miem-
bros. Cada uno se graduó de universidades recon-
ocidas en China y en el extranjero en las áreas de 
ópƟca, termodinámica, diseño industrial, inge-
niería eléctrica, ingeniería de la información, artes, 
etc. Los diseñadores principales Ɵenen mucha ex-
periencia en importantes programas nacionales e 
internacionales para productos industriales. Las 
habilidades de este poderoso equipo le dan a 
ZGSM fortalezas técnicas inigualables que le per-
miten haber solicitado más de 50 patentes en todo 
el mundo.

A través de productos y servicios innovadores y 
confiables; en colaboración con nuestros socios y 
clientes, ZGSM está tomando el mundo en una ex-
periencia de iluminación premium.

Depuis plus de 19 ans, ZGSM se consacre à la créa-
Ɵon d'un environnement d'éclairage de meilleure 
qualité, respectueux de l'environnement et effi-
cace grâce à diverses acƟvités d'éclairage à LED, de 
trafic, de système solaire et de système de contrôle
intelligent.

Depuis sa créaƟon, ZGSM développe rapidement 
ses acƟvités dans le monde enƟer. En 2009, elle a 
été classée entreprise modèle de brevets. En 2009, 
elle a été nommée entreprise naƟonale de haute 
technologie. En 2012, elle est devenue membre de 
l'IlluminaƟng Engineering Society et de l'Associa-
Ɵon de l'industrie des semi-conducteurs en Chine.

L'équipe R&D de ZGSM se compose de plus de vin-
gt membres, chacun diplômé d'universités renom-
mées en Chine et à l'étranger dans les domaines 
de l'opƟque, de la thermodynamique, du design 
industriel, de l'électrotechnique, de l'ingénierie de 
l'informaƟon, de l'art, etc. Les concepteurs princi-
paux ont une vaste expérience dans les program-
mes de produits industriels importants au pays et 
à l'étranger. Les capacités de ceƩe puissante équipe 
confèrent à ZGSM une force technique inégalée, lui 
permeƩant d'avoir déposé plus de 50 brevets mon-
diaux.

Grâce aux produits et services innovants et fiables; 
à la collaboraƟon avec nos partenaires et clients, 
ZGSM emmène le monde dans une expérience 
d'éclairage haut de gamme.

ZGSM Light Factory 
Expert in lighting
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Certificate of Compliance
No. 5C210604.HZTDT83
Test Report no. 21ZCTS0510002SP, 21ZCTS0510003SP, 21ZCTS0510004SP, 21ZCTS0510005SP, 21ZCTS0510006SP

Certificate’s
Holder:

HANGZHOU ZGSM TECHNOLOGY CO., LTD.
1188 Jinxi South Road, Lin'an District, Hangzhou, Zhejiang
311301, China.

Certification 
ECM Mark:

Product: LED Canopy Light
Model(s): ZGSM-GS04-160R, ZGSM-GS04-XXXY

(XXX Can be 040-160, represents the rated power of
product, e.g. 040=40W, Y can be R, S, B, BF represents the
mount type)

Verification to: Standard:
EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-7:2015,
EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014

related to CE Directive(s):
2014/34/EU (Equipment for Explosive Atmospheres)

II 2G EX ib IIC T6
II 2D EX ib A21 T85°C

Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is
our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the
requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products
accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:

The manufacturer is responsible for the CE Marking process, and if necessary, must
refer to a Notified Body. This document has been issued on the basis of the regulation 
on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01_ECM rev.3 available
at: www.entecerma.it

Issuance date: 04 June 2021
Expiry date: 03 June 2026

Reviewer
Technical expert
Amanda Payne

Approver
ECM Service Director

Luca Bedonni

Europeanp
Conformity

Typeyp
Approved
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C E R T I F I C A T E  O F C O M P L I A N C E

Certificate Number UL-US-2001048-0
Report Reference E466856-20200723

Date 31-Jul-2020

Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program

UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please
contact a local UL Customer Service Representative at http://ul.com/aboutul/locations/

Issued to: HANGZHOU ZGSM TECHNOLOGY CO LTD
1188 Jinxi Rd S
Linglong Industrial Zone Lin'an , Zhejiang, 
China 311300

This is to certify that
representative samples of

IFAM - Light-emitting-diode Surface-mounted Luminaires
See Addendum Page for Product Designation(s).

Have been investigated by UL in accordance with the
Standard(s) indicated on this Certificate.

Standard(s) for Safety: UL 1598, 4th Ed., Issue Date: 2018-08-28

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at
https://iq.ulprospector.com for additional information

This Certificate of Compliance does not provide authorization to apply the UL Mark. Only the UL Follow-Up 
Services Procedure provides authorization to apply the UL Mark. 

Only those products bearing the UL Mark should be considered as being UL Certified and covered under UL’s
Follow-Up Services. 

Look for the UL Certification Mark on the product.
UL-US-2001048-0

E466856-20200723

C E R T I F I C A T E
No. U6P 078142 0103 Rev. 00

Page 1 of 2
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

Holder of Certificate: Hangzhou ZGSM Technology Co., Ltd.
1188 Jinxi Rd.S., Linglong Industrial Zone
311301 Linan, Hangzhou, Zhejiang Prov.
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Certification Mark:

Product: Luminaires for road and street lighting
LED Street light

The product was voluntarily tested according to the listed standards. The product can be marked with 
the certification mark shown above. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In 
addition, the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. All applicable 
requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For 
details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 70.402.22.506.04

Date, 2023-02-07

( Lucy (Jianying) Lu )

This certificate is only valid in conjunction with
ENEC certificate: ENEC: U6 078142 0100 Rev.00
Issued by: TÜV SÜD Product Service GmbH

C E R T I F I C A T E
No. U6 078142 0100 Rev. 00

Page 1 of 3
TÜV SÜD Product Service GmbH • Certification Body • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

Holder of Certificate: Hangzhou ZGSM Technology Co., Ltd.
1188 Jinxi Rd.S., Linglong Industrial Zone
311301 Linan, Hangzhou, Zhejiang Prov.
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Certification Mark:

Product: Luminaires for road and street lighting
LED Street Light

The product was voluntarily tested according to the listed standards. The product can be marked with 
the certification mark shown above. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In 
addition, the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. All applicable 
requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For 
details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 874022210912-00

Date, 2022-12-20

( Yin Ji )

Attestation of Conformity
No. N8A 078142 0101 Rev. 00

Page 1 of 3
This Attestation does not replace the regulatory EU Declaration of Conformity
(DoC) and does not allow for CE marking. After preparation of the necessary
documentation and establishing compliance to requirements of all applicable
directives, the manufacturer may sign a DoC and apply the CE marking.
The DoC is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

TÜV SÜD Product Service GmbH • Ridlerstraße 65 • 80339 Munich • Germany

Holder of Attestation: Hangzhou ZGSM Technology Co., Ltd.
1188 Jinxi Rd.S., Linglong Industrial Zone
311301 Linan, Hangzhou, Zhejiang Prov.
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Product: Luminaires for road and street lighting
LED Street Light

This Attestation of Conformity is issued on a voluntary basis according to the Low Voltage Directive 
2014/35/EU relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits. It confirms 
that the listed equipment complies with the principal protection requirements of the directive and is 
based on the technical specifications applicable at the time of issuance. It refers only to the particular 
sample submitted for  conformity assessment. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 874022210913-00

Date, 2022-12-20

( Yin Ji )
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LED STREET LIGHT
FAROLA LED
LAMPADAIRE LED

The projects for street light cover wide range, and for a demanding re-
quirement for street light in the market, energy saving and easy main-
tenance are criƟcal. ZGSM street lights take every aspect into consideraƟon. 
Power ranges from 15W to 300W for different applicaƟons such as roadway, 
pathway, outside parking lot, rural road, etc. MulƟple light distribuƟons 
and intelligent controls available contribute significantly to reducing costs,
delivering perfect illuminaƟon and avoiding light polluƟon. It will be amazing 
when choose ZGSM street lights family.

Los proyectos de alumbrado público cubren una amplia gama, y para un 
exigente requisito de alumbrado público en el mercado, el ahorro de energía 
y el fácil mantenimiento son fundamentales. Las farolas ZGSM Ɵenen en cuenta 
todos los aspectos. La potencia varía de 15 W a 300 W para diferentes 
aplicaciones, como carreteras, caminos, estacionamientos exteriores, caminos 
rurales, etc. Las múlƟples distribuciones de luz y los controles inteligentes 
disponibles contribuyen significaƟvamente a reducir los costos, entregando 
una iluminación perfecta y evitando la contaminación lumínica. Será increíble 
cuando elija la familia de farolas ZGSM.

Les projets d'éclairage public couvrent une large gamme. Et pour répondre aux 
exigences élevées en éclairage public sur le marché, l'économie d'énergie et la 
facilité d'entreƟen sont essenƟelles. Les lampadaires ZGSM prennent tous les 
aspects en considéraƟon. Plage de puissance de 15W à 300W pour différentes 
applicaƟons telles que la route, le chemin, le parking extérieur, la route rurale, 
etc. Les distribuƟons lumineuses mulƟples et les contrôles intelligents 
disponibles contribuent de manière significaƟve à réduire les coûts, à fournir 
un éclairage parfait et à éviter la polluƟon lumineuse. Ce sera incroyable 
lorsque vous choisissez la famille de lampadaires ZGSM.
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LED STREET LIGHT

2M

2M BLS 3M

5S

1M

IP66

IK08 /IK10

ZGSM-LD40H4

ZGSM-LD50H5

ZGSM-LD60H6

ZGSM-LD80H4

ZGSM-LD100H5

ZGSM-LD120H6

ZGSM-LD120H4

ZGSM-LD150H5

ZGSM-LD180H6

ZGSM-LD160H4

ZGSM-LD200H5

ZGSM-LD240H6

ZGSM-LD200H4

ZGSM-LD240H5

ZGSM-LD300H6
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180
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240
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300

5600

6500

7500

11200

13000

15000

16800

19500
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28000

31200

37500
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480*370*200

480*370*200

480*370*200

555*370*200

555*370*200

555*370*200

630*370*200

630*370*200

630*370*200

705*370*200

705*370*200

705*370*200

780*370*200

780*370*200

780*370*200

6.3

6.3

6.3

7.3

7.3

7.3

8.6

8.6

8.6

9.6

9.6

9.6

10.6

10.6

10.6
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Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5%. | Tolérance du flux lumineux +/- 5%.

Adapters | Adaptadores | Adaptateurs

Regular Version | Versión regular | Version Régulière
3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

ZGSM-LD40H4

ZGSM-LD50H5

ZGSM-LD60H6

ZGSM-LD80H4

ZGSM-LD100H5

ZGSM-LD120H6

ZGSM-LD120H4

ZGSM-LD150H5

ZGSM-LD180H6

ZGSM-LD160H4

ZGSM-LD200H5

ZGSM-LD240H6

ZGSM-LD200H4

ZGSM-LD240H5

ZGSM-LD300H6
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>70
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>70

480*370*200

480*370*200

480*370*200

555*370*200

555*370*200

555*370*200

630*370*200

630*370*200

630*370*200

705*370*200

705*370*200

705*370*200

780*370*200

780*370*200

780*370*200

6.3

6.3

6.3

7.3

7.3

7.3

8.6

8.6
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9.6

9.6

9.6
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High Efficiency | Alta eficiencia | Efficacité Haute 
3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

Accessories | Accesorios | AccessoiresOpƟc | ÓpƟca | OpƟque
VerƟcal /VerƟcal /VerƟcal 

Horizontal /Horizontal /Horizontal

165

160

155

165

160

155

165

160

155

165

160

155

165

160

155

6600

8000

9300

13200

16000

18600

19800

24000

27900

26400

32000

37200

33000

38400

46500

Professional streetlight luminaire with LED light sources.

General Data

Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Driver: MEANWELL /INVENTRONICS

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: Silver /Black

Cover: Polycarbonate

Pole Diameter: 60mm, 50mm is op onal

Working Environment:  -40ºC ～ +50ºC; 10%～90%RH

ProtecƟon Class: Class I, Class II is op onal 

OpƟcs: Type I, Type II, Type III, Type V

LifeƟme (L70): 100, 000h

Available on request: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocell,  NTC

EN
Luminaria de alumbrado público profesional con fuentes de luz LED.

Información General

Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Conductor: MEANWELL /INVENTRONICS

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: Plateado /negro

Cubierta: Policarbonato

Diámetro del poste: 60mm, 50mm es opcional

Ambiente de trabajo: -40ºC ～ +50ºC; 10% ～ 90%RH

Clase de protección: Clase I, Clase II es opcional

ÓpƟca: Tipo I, Tipo II, Tipo III, Tipo V

Vida úƟl (L70): 100, 000h

Disponible: DALI, DIM 1-10V, OLC, Fotocélula, NTC

ES FR
Lampadaire professionnel avec sources lumineuses LED. 

Données Générales

Tension: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

AlimentaƟon: MEANWELL /INVENTRONICS

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: Argenté /Noir

Couverture: Polycarbonate

Diamètre du Mât: 60mm, 50mm est en op on

Environnement de Travail:  -40ºC～+50ºC; 10%～90%RH

Classe de ProtecƟon: Classe I, Classe II est op onnelle

OpƟque: Type I, Type II, Type III, Type V

Durée de Vie (L70): 100, 000h

Disponible sur demande: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocellule, NTC
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>0.95
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>0.95
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>0.95

>0.95

>0.95
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>0.95
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>0.95
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>0.95

>0.95

>0.95
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>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

COSΦ
PF

FCC

SAA

LM-79

LM82

TM-21

LM-80Zhaga-D4i

ULENEC

ROHS

ShorƟng Cap
Gorra corta
Cap de Court-Circuit

Photocell
Fotocélula
Photocellule

MoƟon Sensor
Sensor de movimiento
Capteur de Mouvement

Smart Controller
Controlador inteligente
Contrôleur Intelligent

(3/5/7pin) NEMA Socket
(3/5/7 pines) Enchufe NEMA
(3/5/7pin) Prise NEMA

W lm lm/W
Ra/CRI

mm
kgs

CE

CB

H0 H10 H15

V0 V5 V15

00

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

0

0
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60
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-/+180
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-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

0

0
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60
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120
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-/+180
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-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

0

0
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60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

60-40mm 80-60mm 

T 2-1

S-R

L

H

4-1

FiƩer /Ajustador /Manchon

P

5

ZHAGA socket
enchufe ZHAGA
Prise ZHAGA
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LED STREET LIGHT

ZGSM-LD40H4+

ZGSM-LD50H5+

ZGSM-LD60H6+

ZGSM-LD80H4+

ZGSM-LD100H5+
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80

100

120

120

150

180

160

200

240

200

240

300

5600

6500

7500

11200

13000

15000

16800

19500

22500

22400

26000

30000

28000

31200

37500

140

130

125

140

130

125

140

130

125

140

130

125

140

130

125

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

520*370*200

520*370*200

520*370*200

595*370*200

595*370*200

595*370*200

670*370*200

670*370*200

670*370*200

745*370*200

745*370*200

745*370*200

820*370*200

820*370*200

820*370*200

7.1

7.1

7.1

8.1

8.1

8.1

9.4

9.4

9.4

10.4

10.4

10.4

11.4

11.4

11.4

+15°

0

-15°

+15°

0

-15°

Adjustable Ɵlt angle: ±0-5-10-15º
Ángulo de inclinación ajustable: ± 0-5-10-15º
Angle d'inclinaison réglable : ±0-5-10-15º

FiƩer /Ajustador /Manchon
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Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%

Regular Version | Versión regular | Version Régulière
3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

ZGSM-LD40H4+

ZGSM-LD50H5+

ZGSM-LD60H6+

ZGSM-LD80H4+

ZGSM-LD100H5+

ZGSM-LD120H6+

ZGSM-LD120H4+

ZGSM-LD150H5+

ZGSM-LD180H6+

ZGSM-LD160H4+

ZGSM-LD200H5+

ZGSM-LD240H6+

ZGSM-LD200H4+

ZGSM-LD240H5+

ZGSM-LD300H6+

40

50

60

80

100

120

120

150

180

160

200

240

200

240

300

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

520*370*200

520*370*200

520*370*200

595*370*200

595*370*200

595*370*200

670*370*200

670*370*200

670*370*200

745*370*200

745*370*200

745*370*200

820*370*200

820*370*200

820*370*200

7.1

7.1

7.1

8.1

8.1

8.1

9.4

9.4

9.4

10.4

10.4

10.4

11.4

11.4

11.4

High Efficiency | Alta eficiencia | Efficacité Haute
3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

165

160

155

165

160

155

165

160

155

165

160

155

165

160

155

6600

8000

9300

13200

16000

18600

19800

24000

27900

26400

32000

37200

33000

38400

46500

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

IP66

LM-82

TM-21LM-79

LM-80

ENEC

ROHS

CE

CB

Professional streetlight luminaire with LED light sources.

General Data

Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Driver: MEANWELL /INVENTRONICS

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: Silver /Black

Cover: Polycarbonate

Pole Diameter: 60mm

Working Environment:  -40ºC ～ +50ºC; 10%～90%RH

ProtecƟon Class: Class I, Class II is op onal 

OpƟcs: Type I, Type II, Type III, Type V

LifeƟme (L70): 100, 000h

Available on request: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocell, Knife switch, NTC

EN
Luminaria de alumbrado público profesional con fuentes de luz LED.

Información General

Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Conductor: MEANWELL /INVENTRONICS

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: plateado /negro

Cubierta: policarbonato

Diámetro del poste: 60mm

Ambiente de trabajo:  -40ºC ～ +50ºC; 10% ～ 90%RH

Clase de protección: Clase I, Clase II es opcional

ÓpƟca: Tipo I, Tipo II, Tipo III, Tipo V

Vida úƟl (L70): 100, 000h

Disponible: DALI, DIM 1-10V, OLC, Fotocélula, Interruptor de cuchilla, NTC

ES
Lampadaire professionnel avec sources lumineuses LED.

Données Générales

Tension: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

AlimentaƟon: MEANWELL /INVENTRONICS

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: Argenté / Noir

Couverture: Polycarbonate

Diamètre du Mât: 60mm

Environnement de Travail:  -40ºC～+50ºC; 10%～90%RH

Classe de ProtecƟon: Classe I, Classe II est op onnelle

OpƟque: Type I, Type II, Type III, Type V

Durée de Vie (L70): 100, 000h

Disponible sur demande: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocellule, Disjoncteur, NTC

FR

Horizontal /Horizontal /Horizontal VerƟcal /VerƟcal /VerƟcal 
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H EVO

2M

2M BLS 3M

5S

1M

Adapters | Adaptadores | AdaptateursAccessories | Accesorios | AccessoiresOpƟc | ÓpƟca | OpƟque

ShorƟng Cap
Gorra corta
Cap de Court-Circuit

Photocell
Fotocélula
Photocellule

MoƟon Sensor
Sensor de movimiento
Capteur de Mouvement

Smart Controller
Controlador inteligente
Contrôleur Intelligent

(3/5/7pin) NEMA Socket
(3/5/7 pines) Enchufe NEMA
(3/5/7pin) Prise NEMA

00

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

60-40mm 80-60mm 

T 2-1

S-R

L

4-1

CCT

K

COSΦ
PFW lm lm/W

Ra/CRI
mm

kgs

P

5

IK08 /IK10

ZHAGA socket
enchufe ZHAGA
Prise ZHAGA

Zhaga-D4i
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LED STREET LIGHT

>70

>70

>70

>70

>70

>70
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Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%

Regular Version | Versión regular | Version Régulière
3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

High Efficiency | Alta eficiencia | Efficacité Haute

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

IP66
IK08 /IK10

Professional streetlight luminaire with LED light sources.

General Data

Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Driver: MEANWELL /INVENTRONICS

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: Deep grey /Light grey

Cover: Toughened glass and Polycarbonate

Pole Diameter: 60mm, 50mm is op onal

Working Environment:  -40ºC ～ +50ºC; 10%～90%RH

ProtecƟon Class: Class I, Class II is op onal 

OpƟcs: Type I, Type II, Type III, Type V

LifeƟme (L70): 100, 000h

Available on request: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocell, Knife switch, NTC

EN
Luminaria de alumbrado público profesional con fuentes de luz LED.

Información General

Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Conductor: MEANWELL /INVENTRONICS

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: gris oscuro /gris claro

Cubierta: vidrio templado y policarbonato

Diámetro del poste: 60mm, 50mm es opcional

Ambiente de trabajo:  -40ºC ～ +50ºC; 10% ～ 90%RH

Clase de protección: Clase I, Clase II es opcional

ÓpƟca: Tipo I, Tipo II, Tipo III, Tipo V

Vida úƟl (L70): 100, 000h

Disponible: DALI, DIM 1-10V, OLC, Fotocélula, Interruptor de cuchilla, NTC

ES
Lampadaire professionnel avec sources lumineuses LED.

Données Générales

Tension: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

AlimentaƟon: MEANWELL /INVENTRONICS

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: Gris foncé /Gris clair

Couverture: Verre trempé et polycarbonate

Diamètre du Mât: 60mm, 50mm est en op on

Environnement de Travail:  -40ºC～+50ºC; 10%～90%RH

Classe de ProtecƟon: Classe I, Classe II est op onnelle

OpƟque: Type I, Type II, Type III, Type V

Durée de Vie (L70): 100, 000h

Disponible sur demande: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocellule, Disjoncteur, NTC

FR

LM-82
TM-21LM-79

LM-80
ENEC

ROHS
CE

CB

1M

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

2M

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

3M

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

2M BLS

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

25

35

55

60

90

120

3125

4375

6875

7800

11700

15600

ZGSM-LD25KS

ZGSM-LD35KS

ZGSM-LD55KS

ZGSM-LD60KM

ZGSM-LD90KM

ZGSM-LD120KM

125

125

125

130

130

130

670*310*170

670*310*170

670*310*170

785*410*160

785*410*160

785*410*160

6.8

6.9

7.0

9.5

10.1

10.2

>70

>70

>70

>70

>70

>70

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

25

35

55

60

90

120

ZGSM-LD25KS

ZGSM-LD35KS

ZGSM-LD55KS

ZGSM-LD60KM

ZGSM-LD90KM

ZGSM-LD120KM

670*310*170

670*310*170

670*310*170

785*420*160

785*420*160

785*420*160

6.8

6.9

7.0

9.5

10.1

10.2

3625

5075

7975

9000

13500

18000

145

145

145

150

150

150

OpƟc | ÓpƟca | OpƟque
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K

Adapters | Adaptadores | AdaptateursAccessories | Accesorios | Accessoires

ShorƟng Cap
Gorra corta
Cap de Court-Circuit

Photocell
Fotocélula
Photocellule

MoƟon Sensor
Sensor de movimiento
Capteur de Mouvement

Smart Controller
Controlador inteligente
Contrôleur Intelligent

(3/5/7pin) NEMA Socket
(3/5/7 pines) Enchufe NEMA
(3/5/7pin) Prise NEMA

60-40mm 80-60mm 

T 2-1

S-R

L

4-1

CCT

K

COSΦ
PFW lm lm/W

Ra/CRI
mm

kgs

P

5

+15°

0

-15°

+15°

0

-15°

-15 10 5 0 5 10
+1

5

Horizontal /Horizontal /Horizontal VerƟcal /VerƟcal /VerƟcal 

FiƩer /Ajustador /Manchon

Adjustable Ɵlt angle: ±0-5-10-15º
Ángulo de inclinación ajustable: ± 0-5-10-15º
Angle d'inclinaison réglable : ±0-5-10-15º

ZHAGA socket
enchufe ZHAGA
Prise ZHAGA

Zhaga-D4i
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LED STREET LIGHT

>70

>70

>70

>70

>70

>70

LED Street Light | 24www.zgsm-china.com | info@zgsm-china.com

Luminous flux tolerance +/- 5% | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%
Type A light efficiency is lower, reference specificaƟons are provided | La eficiencia lumínica del Ɵpo A es menor, se proporcionan especificaciones de referencia | L’efficacité lumineuse de type A 
est plus faible, les spécificaƟons de référence sont fournies.

Adapters | Adaptadores  | Adaptateurs

Regular Version | Versión regular | Version Régulière
3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

High Efficiency | Alta eficiencia | Efficacité Haute

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

IP66
IK08 LM-82

TM-21LM-79
LM-80

ENEC
ROHS

CE
CB

27

37

56

70

90

120

3510

4810

7280

9100

11700

15000

130

130

130

130

130

125

ZGSM-LD27LM

ZGSM-LD37LM

ZGSM-LD56LM

ZGSM-LD70LM

ZGSM-LD90LM

ZGSM-LD120LM

>70

>70

>70

>70

>70

>70

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

27

37

56

70

90

120

4050

5550

8400

10500

13500

17400

150

150

150

150

150

145

ZGSM-LD27LM

ZGSM-LD37LM

ZGSM-LD56LM

ZGSM-LD70LM

ZGSM-LD90LM

ZGSM-LD120LM

1M

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

2M

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

3M

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

5S

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

1MS

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

★ B | C | D

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

1M

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

2M

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

3M

★ A

5S

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

1MS

Professional streetlight luminaire with LED light sources.

General Data

Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Driver: MEANWELL /INVENTRONICS

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: Deep grey

Cover: Toughened glass and Polycarbonate

Pole Diameter: 60mm

Working Environment:  -40ºC ～ +50ºC; 10%～90%RH

ProtecƟon Class: Class I, Class II is op onal 

OpƟcs: Type I, Type II, Type III, Type V

LifeƟme (L70): 100, 000h

Available on request: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocell, NTC

EN
Luminaria de alumbrado público profesional con fuentes de luz LED.

Información General

Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Conductor: MEANWELL /INVENTRONICS

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: Gris oscuro

Cubierta: Vidrio templado y policarbonato

Diámetro del poste: 60mm

Ambiente de trabajo:  -40ºC ～ +50ºC; 10% ～ 90%RH

Clase de protección: Clase I, Clase II es opcional

ÓpƟca: Tipo I, Tipo II, Tipo III, Tipo V

Vida úƟl (L70): 100, 000h

Disponible: DALI, DIM 1-10V, OLC, Fotocélula, NTC

ES
Lampadaire professionnel avec sources lumineuses LED.

Données Générales

Tension: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

AlimentaƟon: MEANWELL /INVENTRONICS

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: Gris foncé

Couverture: Verre trempé et Polycarbonate

Diamètre du Mât: 60mm

Environnement de Travail:  -40ºC～+50ºC; 10%～90%RH

Classe de ProtecƟon: Classe I, Classe II est op onnelle

OpƟque: Type I, Type II, Type III, Type V

Durée de Vie (L70): 100, 000h

Disponible sur demande: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocellule, NTC

FR

OpƟc | ÓpƟca | OpƟque

ShorƟng Cap
Gorra corta
Cap de Court-Circuit

Photocell
Fotocélula
Photocellule

Smart Controller
Controlador inteligente
Contrôleur Intelligent

(3/5/7pin) NEMA Socket
(3/5/7 pines) Enchufe NEMA
(3/5/7pin) Prise NEMA

MoƟon Sensor
Sensor de movimiento
Capteur de Mouvement

Accessories | Accesorios | Accessoires

4-1

60-40mm 80-60mm T

2-1

S-R L

495*495*170

495*495*170

495*495*170

495*495*170

495*495*170

495*495*170

10.1

10.1

10.1

10.2

10.5

10.5

495*495*170

495*495*170

495*495*170

495*495*170

495*495*170

495*495*170

10.1

10.1

10.1

10.2

10.5

10.5
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L

CCT

K

COSΦ
PFW lm lm/W

Ra/CRI
mm

kgs

P

5

Flexible mounted | Montaje flexible | InstallaƟon flexible
A: Post Top Mounted
A: Puesto superior montado
A: InstallaƟon Sur Poteau

B: Pendant Mounted
B: Colgante Montado
B: InstallaƟon Pendante

C: Side Entry Mounted
C: Entrada lateral montada
C: InstallaƟon Latérale

D: Suspended Mounted
D: Suspendido montado
D: InstallaƟon Pendue

Order Reference
Pedir Referencia
Référence de l'Achat
ZGSM-LD120LM A

ZHAGA socket
enchufe ZHAGA
Prise ZHAGA

Zhaga-D4i
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KMINI
LED Street Light

LED Street Light 



ZGSM-LD28Kmini

ZGSM-LD38Kmini

ZGSM-LD57Kmini

ZGSM-LD20Kmini

ZGSM-LD20Kmini+

ZGSM-LD30Kmini

ZGSM-LD30Kmini+

ZGSM-LD40Kmini

ZGSM-LD40Kmini+

ZGSM-LD50Kmini

28

38

57

20

20

30

30

40

40

50

3976

5168

7809

2920

3120

4200

4530

5600

5880

7100

142

136

137

146

156

140

151

140

147

142

LED STREET LIGHT

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70
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Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%

Adapters | Adaptadores  | Adaptateurs

Regular Version | Versión regular | Version Régulière
3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

High Efficiency | Alta eficiencia | Efficacité Haute

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

465*200*100

465*200*100

465*200*100

465*200*100

465*200*100

465*200*100

465*200*100

465*200*100

465*200*100

465*200*100

2.60

2.60

2.70

2.60

2.60

2.70

2.70

2.70

2.70

2.70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

465*200*100

465*200*100

465*200*100

465*200*100

465*200*100

465*200*100

465*200*100

465*200*100

2.60

2.60

2.70

2.60

2.60

2.70

2.70

2.70

2M BLS

2M

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

151

146

144

154

160

154

150

150

ZGSM-LD28Kmini

ZGSM-LD38Kmini

ZGSM-LD57Kmini

ZGSM-LD20Kmini

ZGSM-LD20Kmini+

ZGSM-LD30Kmini

ZGSM-LD40Kmini

ZGSM-LD50Kmini

26

36

53

20

20

30

40

50

3926

5256

7632

3080

3200

4620

6000

7500

IP66
IK08 /IK10 LM-82

TM-21LM-79
LM-80

ENEC
ROHS

CE
CB

Professional streetlight luminaire with LED light sources.

General Data

Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Driver: MEANWELL /INVENTRONICS

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: Deep grey

Cover: Polycarbonate

Pole Diameter: 60mm, 50mm is op onal

Working Environment:  -40ºC ～ +50ºC; 10%～90%RH

ProtecƟon Class: Class I, Class II is op onal 

OpƟcs: Type II

LifeƟme (L70): 100, 000h

Available on request: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocell, NTC

EN
Luminaria de alumbrado público profesional con fuentes de luz LED.

Información General

Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Conductor: MEANWELL /INVENTRONICS

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: Gris oscuro

Cubierta: Policarbonato

Diámetro del poste: 60mm, 50mm es opcional

Ambiente de trabajo:  -40ºC ～ +50ºC; 10% ～ 90%RH

Clase de protección: Clase I, Clase II es opcional

ÓpƟca: Tipo II

Vida úƟl (L70): 100, 000h

Disponible: DALI, DIM 1-10V, OLC, Fotocélula, NTC

ES
Lampadaire professionnel avec sources lumineuses LED.

Données Générales

Tension: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

AlimentaƟon: MEANWELL /INVENTRONICS

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: Gris foncé 

Couverture: Polycarbonate

Diamètre du Mât: 60mm, 50mm est en op on

Environnement de Travail:  -40ºC～+50ºC; 10%～90%RH

Classe de ProtecƟon: Classe I, Classe II est op onnelle

OpƟque: Type II

Durée de Vie (L70): 100, 000h

Disponible sur demande: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocellule, NTC

FR

OpƟc | ÓpƟca | OpƟque

ShorƟng Cap
Gorra corta
Cap de Court-Circuit

Photocell
Fotocélula
Photocellule

Smart Controller
Controlador inteligente
Contrôleur Intelligent

(3/5/7pin) NEMA Socket
(3/5/7 pines) Enchufe NEMA
(3/5/7pin) Prise NEMA

Accessories | Accesorios | Accessoires

4-180-60mm T

2-1

S-R

L
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Km
ini

CCT

K

COSΦ
PFW lm lm/W

Ra/CRI
mm

kgs

P

5

ZHAGA socket
enchufe ZHAGA
Prise ZHAGA

Zhaga-D4i

60-60mm



LED Street Light | 3029 | LED Street Light

KMINI2
LED Street Light



LED STREET LIGHT

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70
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Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%

Adapters | Adaptadores  | Adaptateurs

Regular Version | Versión regular | Version Régulière
3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

High Efficiency | Alta eficiencia | Efficacité Haute

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

ZGSM-LD60Kmini2

ZGSM-LD60Kmini2+

ZGSM-LD70Kmini2

ZGSM-LD70Kmini2+

ZGSM-LD80Kmini2

ZGSM-LD80Kmini2+

ZGSM-LD90Kmini2

ZGSM-LD90Kmini2+

ZGSM-LD100Kmini2

ZGSM-LD100Kmini2+

ZGSM-LD110Kmini2

ZGSM-LD120Kmini2

ZGSM-LD130Kmini2

ZGSM-LD150Kmini2

140

153

135

153

144

153

140

150

137

146

143

140

136

130

8400

9180

9450

10710

11520

12240

12600

13500

13700

14600

15730

16800

17680

19500

60

60

70

70

80

80

90

90

100

100

110

120

130

150

153

163

150

160

156

160

153

157

150

154

155

152

150

140

9180

9780

10500

11200

12480

12800

13770

14130

15000

15400

17050

18240

19500

21000

735*195*120

735*195*120

735*195*120

735*195*120

735*195*120

735*195*120

735*195*120

735*195*120

735*195*120

735*195*120

735*195*120

735*195*120

735*195*120

735*195*120

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.42

4.42

4.42

4.42

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

ZGSM-LD60Kmini2

ZGSM-LD60Kmini2+

ZGSM-LD70Kmini2

ZGSM-LD70Kmini2+

ZGSM-LD80Kmini2

ZGSM-LD80Kmini2+

ZGSM-LD90Kmini2

ZGSM-LD90Kmini2+

ZGSM-LD100Kmini2

ZGSM-LD100Kmini2+

ZGSM-LD110Kmini2

ZGSM-LD120Kmini2

ZGSM-LD130Kmini2

ZGSM-LD150Kmini2

60

60

70

70

80

80

90

90

100

100

110

120

130

150

735*195*120

735*195*120

735*195*120

735*195*120

735*195*120

735*195*120

735*195*120

735*195*120

735*195*120

735*195*120

735*195*120

735*195*120

735*195*120

735*195*120

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

4.42

4.42

4.42

4.42

2M BLS

2M

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

Professional streetlight luminaire with LED light sources.

General Data

Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Driver: MEANWELL /INVENTRONICS

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: Deep grey

Cover: Polycarbonate

Pole Diameter: 60mm

Working Environment:  -40ºC ～ +50ºC; 10%～90%RH

ProtecƟon Class: Class I, Class II is op onal 

OpƟcs: Type II

LifeƟme (L70): 100, 000h

Available on request: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocell, NTC

EN
Luminaria de alumbrado público profesional con fuentes de luz LED.

Información General

Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Conductor: MEANWELL /INVENTRONICS

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: Gris oscuro

Cubierta: Policarbonato

Diámetro del poste: 60mm

Ambiente de trabajo:  -40ºC ～ +50ºC; 10% ～ 90%RH

Clase de protección: Clase I, Clase II es opcional

ÓpƟca: Tipo II

Vida úƟl (L70): 100, 000h

Disponible: DALI, DIM 1-10V, OLC, Fotocélula, NTC

ES
Lampadaire professionnel avec sources lumineuses LED.

Données Générales

Tension: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

AlimentaƟon: MEANWELL /INVENTRONICS

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: Gris foncé 

Couverture: Polycarbonate

Diamètre du Mât: 60mm

Environnement de Travail:  -40ºC～+50ºC; 10%～90%RH

Classe de ProtecƟon: Classe I, Classe II est op onnelle

OpƟque: Type II

Durée de Vie (L70): 100, 000h

Disponible sur demande: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocellule, NTC

FR

Accessories | Accesorios | AccessoiresOpƟc | ÓpƟca | OpƟque

4-1

60-40mm 80-60mm 

T

2-1S-R

L

IP66

IK08 /IK10 LM-82

TM-21LM-79

LM-80

ENEC

ROHS

CE

CB
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ShorƟng Cap
Gorra corta
Cap de Court-Circuit

Photocell
Fotocélula
Photocellule

MoƟon Sensor
Sensor de movimiento
Capteur de Mouvement

Smart Controller
Controlador inteligente
Contrôleur Intelligent

(3/5/7pin) NEMA Socket
(3/5/7 pines) Enchufe NEMA
(3/5/7pin) Prise NEMA

Km
ini2

CCT

K

COSΦ
PFW lm lm/W

Ra/CRI
mm

kgs

P

5

ZHAGA socket
enchufe ZHAGA
Prise ZHAGA

Zhaga-D4i

60-60mm



RIFLE
LED Street Light

LED Street Light | 3433 | LED Street Light



4-160-40mm T 2-1S-R L

Adapters | Adaptadores  | Adaptateurs

LED STREET LIGHT
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IP66

IK08 /IK10

Professional streetlight luminaire with LED light sources.

General Data

Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Driver: INVENTRONICS

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: Gray

Cover: Toughened glass and Polycarbonate

Pole Diameter: 60 mm, 80 mm is op onal 

Working Environment:  -40ºC ～ +50ºC; 10%～90%RH

ProtecƟon Class: Class I, Class II is op onal 

OpƟcs: Type II, Type III

LifeƟme (L70): 100, 000h

Available on request: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocell, Knife switch, NTC

EN
Luminaria de alumbrado público profesional con fuentes de luz LED.

Información General

Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Conductor: INVENTRONICS

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: Gris

Cubierta: Vidrio templado y policarbonato

Diámetro del poste: 60mm, 80mm es opcional

Ambiente de trabajo:  -40ºC ～ +50ºC; 10% ～ 90%RH

Clase de protección: Clase I, Clase II es opcional

ÓpƟca: Tipo II, Tipo III

Vida úƟl (L70): 100, 000h

Disponible: DALI, DIM 1-10V, OLC, Fotocélula, Interruptor de cuchilla, NTC

ES
Lampadaire professionnel avec sources lumineuses LED.

Données Générales

Tension: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

AlimentaƟon: INVENTRONICS

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: Gris

Couverture: Verre trempé et polycarbonate

Diamètre du Mât: 60mm, 80mm est en op on

Environnement de Travail:  -40ºC～+50ºC; 10%～90%RH

Classe de ProtecƟon: Classe I, Classe II est op onnelle

OpƟque: Type II, Type III

Durée de Vie (L70): 100, 000h

Disponible sur demande: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocellule, Disjoncteur, NTC

FR

LM-82

TM-21LM-79

LM-80

ENEC
ROHS

CE
CB

Horizontal /Horizontal /Horizontal VerƟcal /VerƟcal /VerƟcal 
FiƩer /Ajustador /Manchon

+15°

0

-15°

+15°

0

-15°
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Adjustable Ɵlt angle: ±0-5-10-15º
Ángulo de inclinación ajustable: ± 0-5-10-15º
Angle d'inclinaison réglable : ±0-5-10-15º

Regular Version | Versión regular | Version Régulière
>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

20

20

40

40

60

80

80

80

100

120

150

150

150

180

200

240

3100

3300

6000

6400

9000

11200

12000

12800

15500

18600

21750

ZGSM-ST17-20S

ZGSM-ST17-20S+

ZGSM-ST17-40S

ZGSM-ST17-40S+

ZGSM-ST17-60S

ZGSM-ST17-80S

ZGSM-ST17-80M

ZGSM-ST17-80M+

ZGSM-ST17-100M

ZGSM-ST17-120M

ZGSM-ST17-150M

ZGSM-ST17-150L

ZGSM-ST17-150L+

ZGSM-ST17-180L

ZGSM-ST17-200L

ZGSM-ST17-240L

155

165

150

160

150

140

150

160

155

155

145

545*240*175

545*240*175

545*240*175

545*240*175

545*240*175

545*240*175

600*295*175

600*295*175

600*295*175

600*295*175

600*295*175

705*345*175

705*345*175

705*345*175

705*345*175

705*345*175

5.0

5.0

5.1

5.1

5.2

5.2

6.3

6.3

6.3

6.4

6.4

8.6

8.6

8.7

8.8

8.8

22500

24000

27000

30000

36000

150

160

150

150

150

Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%

High Efficiency | Alta eficiencia | Efficacité Haute

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

20

20

40

40

60

80

80

80

100

120

150

150

150

180

200

240

3200

3400

6400

6600

9600

12400

12800

13600

16500

19200

23250

ZGSM-ST17-20S

ZGSM-ST17-20S+

ZGSM-ST17-40S

ZGSM-ST17-40S+

ZGSM-ST17-60S

ZGSM-ST17-80S

ZGSM-ST17-80M

ZGSM-ST17-80M+

ZGSM-ST17-100M

ZGSM-ST17-120M

ZGSM-ST17-150M

ZGSM-ST17-150L

ZGSM-ST17-150L+

ZGSM-ST17-180L

ZGSM-ST17-200L

ZGSM-ST17-240L

160

170

160

165

160

155

160

170

165

160

155

545*240*175

545*240*175

545*240*175

545*240*175

545*240*175

545*240*175

600*295*175

600*295*175

600*295*175

600*295*175

600*295*175

705*345*175

705*345*175

705*345*175

705*345*175

705*345*175

5.0

5.0

5.1

5.1

5.2

5.2

6.3

6.3

6.3

6.4

6.4

8.6

8.6

8.7

8.8

8.8

23250

24750

28800

32000

38400

155

165

160

160

160

OpƟc | ÓpƟca | OpƟque

0
30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

T2S53001
0

30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

T3S53002
0

30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

T2S55004
0

30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

T3M55005
0

30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

T3S55006

30

60

90

120

150

-120

-90

-60

T2M53007
0

-/+180
-150

-30

0

30

60

90

120

150

-120

-90

-60

0

T3M53009
0

-/+180
-150

-30 30

60

90

120

150

-120

-90

-60

T2M55008
0

-/+180
-150

-30

0

60

90

120

-90

T3M55010
0

30

150
-/+180

-150

-120

-60

-30

0

30

60

90

120

150

-120

-90

-60

0

-/+180
-150

-30

0

T3S53003

Rifle

CCT

K

COSΦ
PFW lm lm/W

Ra/CRI
mm

kgs

Accessories | Accesorios | Accessoires
ShorƟng Cap
Gorra corta
Cap de Court-Circuit

Photocell
Fotocélula
Photocellule

MoƟon Sensor
Sensor de movimiento
Capteur de Mouvement

Smart Controller
Controlador inteligente
Contrôleur Intelligent

(3/5/7pin) NEMA Socket
(3/5/7 pines) Enchufe NEMA
(3/5/7pin) Prise NEMA

Knife switch
interruptor de cuchillo
Interrupteur à couteau

ZHAGA socket
enchufe ZHAGA
Prise ZHAGA

P

5

ENEC+
Zhaga-D4i

DarkSky



NOVA
LED Street Light
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IP66

IK08 /IK10

Professional streetlight luminaire with LED light sources.

General Data

Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS or Other brands

Driver: DONE

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: Gray

Cover: Toughened glass

Pole Diameter: 60 mm

Working Environment:  -40ºC ～ +50ºC; 10%～90%RH

ProtecƟon Class: Class I, Class II is op onal 

OpƟcs: Type II, Type III

LifeƟme (L70): 100, 000h

Available on request: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocell, NTC, ZHAGA socket

EN
Luminaria de alumbrado público profesional con fuentes de luz LED.

Información General

Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS u otras marcas

Conductor: DONE

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: Gris

Cubierta: Vidrio templado

Diámetro del poste: 60mm

Ambiente de trabajo:  -40ºC ～ +50ºC; 10% ～ 90%RH

Clase de protección: Clase I, Clase II es opcional

ÓpƟca: Tipo II, Tipo III

Vida úƟl (L70): 100, 000h

Disponible: DALI, DIM 1-10V, OLC, Fotocélula, NTC,  enchufe ZHAGA

ES
Lampadaire professionnel avec sources lumineuses LED.

Données Générales

Tension: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS ou Autres marques

AlimentaƟon: DONE

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: Gris

Couverture: Verre trempé 

Diamètre du Mât: 60mm

Environnement de Travail:  -40ºC～+50ºC; 10%～90%RH

Classe de ProtecƟon: Classe I, Classe II est op onnelle

OpƟque: Type II, Type III

Durée de Vie (L70): 100, 000h

Disponible sur demande: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocellule,NTC, Prise ZHAGA

FR

ROHS

LM-79

LM-80

CB
ENEC

CE

Regular Version | Versión regular | Version Régulière
>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

>0.90

>0.90

>0.90

>0.90

>0.90

>0.90

>0.90

>0.90

30

40

50

60

80

100

120

150

3900

5200

6500

7800

10400

12000

15600

19500

ZGSM-ST18-30S

ZGSM-ST18-40S

ZGSM-ST18-50S

ZGSM-ST18-60M

ZGSM-ST18-80M

ZGSM-ST18-100M

ZGSM-ST18-120L

ZGSM-ST18-150L

130

130

130

130

130

120

130

130

435*165*135

435*165*135

435*165*135

465*205*135

465*205*135

465*205*135

545*255*135

545*255*135

2.3

2.3

2.3

2.9

2.9

2.9

4.3

4.3

Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%

High Efficiency | Alta eficiencia | Efficacité Haute

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

>0.90

>0.90

>0.90

>0.90

>0.90

>0.90

>0.90

>0.90

30

40

50

60

80

100

120

150

4200

5600

7000

8400

11200

13000

16800

21000

ZGSM-ST18-30S

ZGSM-ST18-40S

ZGSM-ST18-50S

ZGSM-ST18-60M

ZGSM-ST18-80M

ZGSM-ST18-100M

ZGSM-ST18-120L

ZGSM-ST18-150L

140

140

140

140

140

130

140

140

435*165*135

435*165*135

435*165*135

465*205*135

465*205*135

465*205*135

545*255*135

545*255*135

2.3

2.3

2.3

2.9

2.9

2.9

4.3

4.3
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0
30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

T2S53001
0

30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

T3S53002

0
30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

T2S55004
0

30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

T3M55005
0

30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

T3S55006

OpƟc | ÓpƟca | OpƟque

30

60

90

120

150

-120

-90

-60

T2M53007
0

-/+180
-150

-30

0

30

60

90

120

150

-120

-90

-60

0

T3M53009
0

-/+180
-150

-30

30

60

90

120

150

-120

-90

-60

T2M55008
0

-/+180
-150

-30

0

60

90

120

-90

T3M55010
0

30

150
-/+180

-150

-120

-60

-30

0

30

60

90

120

150

-120

-90

-60

0

-/+180
-150

-30

0

T3S53003

Accessories | Accesorios | Accessoires
ShorƟng Cap
Gorra corta
Cap de Court-Circuit

Photocell
Fotocélula
Photocellule

MoƟon Sensor
Sensor de movimiento
Capteur de Mouvement

ZHAGA socket
enchufe ZHAGA
Prise ZHAGA

Smart Controller
Controlador inteligente
Contrôleur Intelligent

(3/5/7pin) NEMA Socket
(3/5/7 pines) Enchufe NEMA
(3/5/7pin) Prise NEMA

Nova

CCT

K

COSΦ
PFW lm lm/W

Ra/CRI
mm

kgs

P

5

TM-21

Zhaga-D4i

4-160-40mm 80-60mm T 2-1S-R L

Adapters | Adaptadores  | Adaptateurs

60-60mm
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IP66

LM-82

TM-21LM-79

LM-80

ENEC
ROHS

CE
CB

Flexible mounted | Montaje flexible | InstallaƟon flexible

PT1: Post Top - Single arm
PT1: Poste superior - Brazo simple
PT1: Sur Poteau - Bras simple

PT2: Post Top - Double arm
PT2: Poste superior- Brazo Doble
PT2: Sur Poteau - Bras double

PP: Pole Pendant
PP: Colgante de Poste
PP: Pendant sous poteau

SE: Side Entry 
SE: Entrada Lateral
SE: Entrée latérale

WS: Wire Suspension
WS: Suspensión de Alambre
WS: Suspension à fil

HB: High Bay
HB: Bahía Alta
HB: Luminaire industriel

Order Reference
Pedir Referencia
Référence de l'Achat
ZGSM-ST20-30 SE

Professional streetlight luminaire with LED light sources.

General Data

Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Driver: INVENTRONICS

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: RAL 9007

Cover: Toughened glass and Polycarbonate

Pole Diameter: 60mm

Working Environment:  -40ºC ～ +50ºC; 10%～90%RH

ProtecƟon Class: Class I, Class II is op onal 

OpƟcs: Type II, Type III, Type V

LifeƟme (L70): 100, 000h

Available on request: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocell, NTC

EN
Luminaria de alumbrado público profesional con fuentes de luz LED.

Información General

Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Conductor: INVENTRONICS

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: RAL 9007

Cubierta: Vidrio templado y policarbonato

Diámetro del poste: 60mm

Ambiente de trabajo:  -40ºC ～ +50ºC; 10% ～ 90%RH

Clase de protección: Clase I, Clase II es opcional

ÓpƟca: Tipo II, Tipo III, Tipo V

Vida úƟl (L70): 100, 000h

Disponible: DALI, DIM 1-10V, OLC, Fotocélula, NTC

ES
Lampadaire professionnel avec sources lumineuses LED.

Données Générales

Tension: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

AlimentaƟon: INVENTRONICS

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: RAL 9007

Couverture: Verre trempé et Polycarbonate

Diamètre du Mât: 60mm

Environnement de Travail:  -40ºC～+50ºC; 10%～90%RH

Classe de ProtecƟon: Classe I, Classe II est op onnelle

OpƟque: Type II, Type III, Type V

Durée de Vie (L70): 100, 000h

Disponible sur demande: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocellule, NTC

FR
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Halo

CCT

K

COSΦ
PFW lm lm/W

Ra/CRI
THD SPD

Regular Version | Versión regular | Version Régulière

★Version: PT1
>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

30

30

50

50

80

80

100

100

120

150

4350 /4500

4800 /--

7250 /7500

8000 /--

11600 /12000

12400 /--

13500 /14500

15000 /--

16800 /17400

20250 /21750

145 /150

160 /--

145 /150

160 /--

145 /150

155 /--

135 /145

150 /--

140 /145

135 /145

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

10KV

10KV

10KV

10KV

10KV

10KV

10KV

10KV

10KV

10KV

ZGSM-ST20-30PT1

ZGSM-ST20-30PT1*

ZGSM-ST20-50PT1

ZGSM-ST20-50PT1*

ZGSM-ST20-80PT1

ZGSM-ST20-80PT1*

ZGSM-ST20-100PT1

ZGSM-ST20-100PT1*

ZGSM-ST20-120PT1

ZGSM-ST20-150PT1

★Version: PT2
>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

30

30

50

50

80

80

100

100

120

150

4050 /4350

4650 /--

7000 /7250

7750 /--

10800 /11600

11600 /--

13000 /14000

14500 /--

16200 /16800

19500 /21000

135 /145

155 /--

140 /145

155 /--

135 /145

145 /--

130 /140

145 /--

135 /140

130 /140

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

10KV

10KV

10KV

10KV

10KV

10KV

10KV

10KV

10KV

10KV

ZGSM-ST20-30PT2

ZGSM-ST20-30PT2*

ZGSM-ST20-50PT2

ZGSM-ST20-50PT2*

ZGSM-ST20-80PT2

ZGSM-ST20-80PT2*

ZGSM-ST20-100PT2

ZGSM-ST20-100PT2*

ZGSM-ST20-120PT2

ZGSM-ST20-150PT2

★Version: SE, WS, HB, PP
>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

30

30

50

50

80

80

100

100

120

150

4500 /4650

5100 /--

7750 /8000

8500 /--

12000 /12400

13200 /--

14500 /15500

16000 /--

17400 /18000

21750 /22500

150 /155

170 /--

155 /160

170 /--

150 /155

165 /--

145 /155

160 /--

145 /150

145 /150

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

<15

10KV

10KV

10KV

10KV

10KV

10KV

10KV

10KV

10KV

10KV

ZGSM-ST20-30

ZGSM-ST20-30      *

ZGSM-ST20-50

ZGSM-ST20-50      *

ZGSM-ST20-80

ZGSM-ST20-80      *

ZGSM-ST20-100

ZGSM-ST20-100      *

ZGSM-ST20-120

ZGSM-ST20-150

- Model No with “*” means high efficiency version | Modelo No con “*” significa versión de alta eficiencia | Le numéro de modèle avec “*” signifie une version à haut rendement

- Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%

4-160-40mm 80-60mm T 2-1S-R L

Adapters | Adaptadores  | Adaptateurs

Accessories | Accesorios | Accessoires
ShorƟng Cap
Gorra corta
Cap de Court-Circuit

Photocell
Fotocélula
Photocellule

MoƟon Sensor
Sensor de movimiento
Capteur de Mouvement

Smart Controller
Controlador inteligente
Contrôleur Intelligent

(3/5/7pin) NEMA Socket
(3/5/7 pines) Enchufe NEMA
(3/5/7pin) Prise NEMA

ZHAGA socket
enchufe ZHAGA
Prise ZHAGA

P

5

IK08 /IK10
Zhaga-D4i
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IP66

IK09 /IK10 LM-82

TM-21LM-79

LM-80

ENEC
ROHS

CE
CB
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Falcon

Professional streetlight luminaire with LED light sources.

General Data

Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Driver: INVENTRONICS

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: RAL 9007

Cover: Toughened glass and Polycarbonate

Pole Diameter: 60 mm, 80 mm is op onal 

Working Environment:  -40ºC ～ +50ºC; 10%～90%RH

ProtecƟon Class: Class I, Class II is op onal 

OpƟcs: Type II, Type III

LifeƟme (L70): 100, 000h

Available on request: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocell, Knife switch, NTC

EN
Luminaria de alumbrado público profesional con fuentes de luz LED.

Información General

Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Conductor: INVENTRONICS

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: RAL 9007

Cubierta: Vidrio templado y policarbonato

Diámetro del poste: 60mm, 80mm es opcional

Ambiente de trabajo:  -40ºC ～ +50ºC; 10% ～ 90%RH

Clase de protección: Clase I, Clase II es opcional

ÓpƟca: Tipo II, Tipo III

Vida úƟl (L70): 100, 000h

Disponible: DALI, DIM 1-10V, OLC, Fotocélula, Interruptor de cuchilla, NTC

ES
Lampadaire professionnel avec sources lumineuses LED.

Données Générales

Tension: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

AlimentaƟon: INVENTRONICS

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: RAL 9007

Couverture: Verre trempé et polycarbonate

Diamètre du Mât: 60mm, 80mm est en op on

Environnement de Travail:  -40ºC～+50ºC; 10%～90%RH

Classe de ProtecƟon: Classe I, Classe II est op onnelle

OpƟque: Type II, Type III

Durée de Vie (L70): 100, 000h

Disponible sur demande: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocellule, Disjoncteur, NTC

FR

Horizontal /Horizontal /Horizontal VerƟcal /VerƟcal /VerƟcal FiƩer /Ajustador /Manchon

Adjustable Ɵlt angle: ±0-5-10-15º
Ángulo de inclinación ajustable: ± 0-5-10-15º
Angle d'inclinaison réglable : ±0-5-10-15º

+15°

0

-15°

+15°

0

-15°

4-160-40mm T 2-1S-R L

Adapters | Adaptadores  | Adaptateurs

Regular Version | Versión regular | Version Régulière
>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

30

30

50

60

80

100

100

100

120

150

150

180

200

4500

4650

7500

9000

12000

14500

16000

16500

18600

23250

24000

ZGSM-ST19-30S

ZGSM-ST19-30S*

ZGSM-ST19-50S

ZGSM-ST19-60S

ZGSM-ST19-80M

ZGSM-ST19-100M

ZGSM-ST19-100L

ZGSM-ST19-100L*

ZGSM-ST19-120L

ZGSM-ST19-150L

ZGSM-ST19-150XL*

ZGSM-ST19-180XL

ZGSM-ST19-200XL

150

155

150

150

150

145

160

165

155

155

160

480*310*175

480*310*175

480*310*175

480*310*175

545*310*175

545*310*175

610*365*175

610*365*175

610*365*175

610*365*175

665*365*175

665*365*175

665*365*175

4.7

4.7

4.7

4.7

5.0

5.0

6.7

6.7

6.7

6.7

7.6

7.6

7.6

27000

31000

150

155

- Model No with “*” means high efficiency version | Modelo No con “*” significa versión de alta eficiencia | Le numéro de modèle avec “*” signifie une version à haut rendement

- Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%

High Efficiency | Alta eficiencia | Efficacité Haute

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

30

30

50

60

80

100

100

100

120

150

150

180

200

4800

4950

8250

9900

12800

15500

16500

17000

19800

24750

25500

ZGSM-ST19-30S

ZGSM-ST19-30S*

ZGSM-ST19-50S

ZGSM-ST19-60S

ZGSM-ST19-80M

ZGSM-ST19-100M

ZGSM-ST19-100L

ZGSM-ST19-100L*

ZGSM-ST19-120L

ZGSM-ST19-150L

ZGSM-ST19-150XL*

ZGSM-ST19-180XL

ZGSM-ST19-200XL

160

165

165

165

160

155

165

170

165

165

170

480*310*175

480*310*175

480*310*175

480*310*175

545*310*175

545*310*175

610*365*175

610*365*175

610*365*175

610*365*175

665*365*175

665*365*175

665*365*175

4.7

4.7

4.7

4.7

5.0

5.0

6.7

6.7

6.7

6.7

7.6

7.6

7.6

27900

32000

155

160

OpƟc | ÓpƟca | OpƟque
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0
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0

T3M55005
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T3S55006
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0
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0
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0
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K

COSΦ
PFW lm lm/W

Ra/CRI
mm

kgs

Accessories | Accesorios | Accessoires
ShorƟng Cap
Gorra corta
Cap de Court-Circuit

Photocell
Fotocélula
Photocellule

MoƟon Sensor
Sensor de movimiento
Capteur de Mouvement

Smart Controller
Controlador inteligente
Contrôleur Intelligent

(3/5/7pin) NEMA Socket
(3/5/7 pines) Enchufe NEMA
(3/5/7pin) Prise NEMA

Knife switch
interruptor de cuchillo
Interrupteur à couteau

ZHAGA socket
enchufe ZHAGA
Prise ZHAGA

P

5

ENEC+

Zhaga-D4i
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LED STREET LIGHT

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70
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Adapters | Adaptadores  | Adaptateurs

Regular Version | Versión regular | Version Régulière
3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

High Efficiency | Alta eficiencia | Efficacité Haute

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

ZGSM-ST22-20S

ZGSM-ST22-20S*

ZGSM-ST22-30S

ZGSM-ST22-30S*

ZGSM-ST22-40S

ZGSM-ST22-40S*

ZGSM-ST22-50S

ZGSM-ST22-50S*

ZGSM-ST22-60S

ZGSM-ST22-80S

ZGSM-ST22-90M

ZGSM-ST22-90M*

ZGSM-ST22-100M

ZGSM-ST22-100M*

ZGSM-ST22-120M

ZGSM-ST22-150M

ZGSM-ST22-160M

145/155

165/175

150/155

165/175

145/155

160/170

150/155

160/165

155/--

155/--

160/--

175/--

160/--

175/--

160/--

160/--

160/--

2900/3100

3300/3500

4500/4650

4950/5250

5800/6200

6400/6800

7500/7750

8000/8250

9300/--               

12400/--

14400/--

15750/--

16000/--

17500/--

19200/--

24000/--

25600/--

20

20

30

30

40

40

50

50

60

80

90

90

100

100

120

150

160

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

ZGSM-ST22-20S

ZGSM-ST22-20S*

ZGSM-ST22-30S

ZGSM-ST22-30S*

ZGSM-ST22-40S

ZGSM-ST22-40S*

ZGSM-ST22-50S

ZGSM-ST22-50S*

ZGSM-ST22-60S

ZGSM-ST22-80S

ZGSM-ST22-90M

ZGSM-ST22-90M*

ZGSM-ST22-100M

ZGSM-ST22-100M*

ZGSM-ST22-120M

ZGSM-ST22-150M

ZGSM-ST22-160M

160/165

170/180

160/170

170/175

160/165

170/175

160/165

165/175

165/--

165/--

175/--

180/--

175/--

180/--

175/--

175/--

170/--

3200/3300

3400/3600

4800/5100

5100/5250

6400/6600

6800/7000

8000/8250

8250/8750

9900/--

13200/--

15750/--

16200/--

17500/--

18000/--

21000/--

26250/--

27200/--

20

20

30

30

40

40

50

50

60

80

90

90

100

100

120

150

160

510*230*140

510*230*140

510*230*140

510*230*140

510*230*140

510*230*140

510*230*140

510*230*140

510*230*140

510*230*140

760*280*140

760*280*140

760*280*140

760*280*140

760*280*140

760*280*140

760*280*140

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

5.20

5.20

5.20

5.20

5.20

5.20

5.20

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

0

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

C90 - C270C0 - C180 unit: cd

Professional streetlight luminaire with LED light sources.

General Data

Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Driver: MEANWELL /INVENTRONICS

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: RAL9007

Cover: Polycarbonate

Pole Diameter: 60mm

Working Environment:  -40ºC ～ +50ºC; 10%～90%RH

ProtecƟon Class: Class I, Class II is op onal 

OpƟcs: Type II

LifeƟme (L70): 100, 000h

Available on request: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocell, NTC

EN
Luminaria de alumbrado público profesional con fuentes de luz LED.

Información General

Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Conductor: MEANWELL /INVENTRONICS

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: RAL9007

Cubierta: Policarbonato

Diámetro del poste: 60mm

Ambiente de trabajo:  -40ºC ～ +50ºC; 10% ～ 90%RH

Clase de protección: Clase I, Clase II es opcional

ÓpƟca: Tipo II

Vida úƟl (L70): 100, 000h

Disponible: DALI, DIM 1-10V, OLC, Fotocélula, NTC

ES
Lampadaire professionnel avec sources lumineuses LED.

Données Générales

Tension: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

AlimentaƟon: MEANWELL /INVENTRONICS

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: RAL9007

Couverture: Polycarbonate

Diamètre du Mât: 60mm

Environnement de Travail:  -40ºC～+50ºC; 10%～90%RH

Classe de ProtecƟon: Classe I, Classe II est op onnelle

OpƟque: Type II

Durée de Vie (L70): 100, 000h

Disponible sur demande: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocellule, NTC

FR

Accessories | Accesorios | AccessoiresOpƟc | ÓpƟca | OpƟque

IP66
LM-82

TM-21LM-79
LM-80

ENEC
ROHS

CE
CB
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ShorƟng Cap
Gorra corta
Cap de Court-Circuit

Photocell
Fotocélula
Photocellule

MoƟon Sensor
Sensor de movimiento
Capteur de Mouvement

Smart Controller
Controlador inteligente
Contrôleur Intelligent

(3/5/7pin) NEMA Socket
(3/5/7 pines) Enchufe NEMA
(3/5/7pin) Prise NEMA

Leaf

CCT

K

COSΦ
PFW lm lm/W

Ra/CRI
mm

kgs

P

5

T2M3025

T2M5026

- Model No with “*” means high efficiency version | Modelo No con “*” significa versión de alta eficiencia | Le numéro de modèle avec “*” signifie une version à haut rendement
- Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%

IK09 /IK10

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

3.40

5.20

5.20

5.20

5.20

5.20

5.20

5.20

510*230*140

510*230*140

510*230*140

510*230*140

510*230*140

510*230*140

510*230*140

510*230*140

510*230*140

510*230*140

760*280*140

760*280*140

760*280*140

760*280*140

760*280*140

760*280*140

760*280*140

ZHAGA socket
enchufe ZHAGA
Prise ZHAGA

4-1

60-40mm 80-60mm 

T

2-1S-R

L 60-60mm

Zhaga-D4i



LED HIGH BAY LIGHT
LED FOCO INDUSTRIAL
LUMINAIRE INDUSTRIEL LED

LED high bay series provide remarkable lighƟng soluƟon mainly for warehouse, 
factory, gymnasium or any large and cavernous space. ZGSM lighƟng is 
innovaƟve not only in outlook design but also offers durable and cost-effecƟve 
performance. 
The light efficiency reaches from 130lm/w to 190Im/w. They are compaƟble 
with intelligent control system which ensures longer lifespan and lowers 90% 
cost. Moreover, ZGSM high bay family have mulƟple professional opƟcal lens 
and various installaƟon accessories which meet all your requirements for 
any projects.

La serie LED foco industrial proporciona una solución de iluminación notable 
principalmente para almacenes, fábricas, gimnasios o cualquier espacio grande 
y cavernoso. Iluminación ZGSM que no solo es innovadora en términos de 
diseño de perspecƟva, sino que también ofrece un rendimiento duradero y 
rentable. Estas luces alcanzan la eficiencia de 130lm/w a 190Im/w disponibles. 
Y son compaƟbles con el sistema de control inteligente que garanƟza una vida 
úƟl más larga y reduce el costo del 90%. Además, la familia ZGSM foco industrial
diseñó múlƟples lentes ópƟcas profesionales y varios accesorios de instalación 
que cumplen con todos sus requisitos para cualquier proyecto.

Les séries de luminaires industriels LED fournissent une soluƟon d'éclairage 
remarquable principalement pour les entrepôts, les usines, les stades ou tout 
espace vaste et caverneux. L'éclairage ZGSM est non seulement innovant dans 
la concepƟon d'apparence, mais offre également des performances durables 
et rentables. L'efficacité de ces lumières aƩeint de 130lm/w à 190Im/w. Et ils 
sont compaƟbles avec le système de contrôle intelligent qui assure une durée 
de vie plus longue et réduit les coûts de 90%. De plus, la famille des luminaires 
industriels ZGSM a conçu plusieurs lenƟlles opƟques professionnelles et divers 
accessoires de montage pour répondre à toutes vos exigences pour tout projet.

EN

ES

FR



HELIOS
LED High Bay Light
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LED HIGH BAY LIGHT
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Industrial luminaire designed to light up large-area objects.

General Data

Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Driver: MOSO /SOSEN

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: Black

Cover: Polycarbonate

MounƟng: Hook Loop or Various brackets

Working Environment:  -40ºC ～ +50ºC; 10%～90%RH

ProtecƟon Class: Class I

OpƟcs: 60, 90 or 110 degrees

LifeƟme (L70): 100, 000h

Available on request: DALI, DIM 1-10V, TIMER DIM

EN
Luminaria industrial diseñada para iluminar objetos de gran superficie.

Información General

Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Conductor: MOSO /SOSEN

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: Negro

Cubierta: Policarbonato

Montaje: Bucle de gancho o varios soportes

Ambiente de trabajo:  -40ºC ～ +50ºC; 10% ～ 90%rh

Clase de protección: Clase I

ÓpƟca: 60, 90 o 110 grados

Vida úƟl (L70): 100, 000h

Disponible: DALI, DIM 1-10V, TIMER DIM

ES
Luminaire industriel conçu pour éclairer des objets de grande surface.

Données Générales

Tension: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

AlimentaƟon: MOSO /SOSEN

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: Noir

Couverture: Polycarbonate

Montage: Boucle de Crochet ou Divers supports

Environnement de Travail:  -40ºC～+50ºC; 10%～90%rh

Classe de ProtecƟon: Classe I

OpƟque: 60, 90 ou 110 degrés

Durée de Vie (L70): 100, 000h

Disponible sur demande: DALI, DIM 1-10V, TIMER DIM

FR

ZGSM-HB09-100S

ZGSM-HB09-150S

ZGSM-HB09-200M

100

150

200

14500

21000

29000

145

140

145

>70

>70

>70

330*330*155

330*330*155

375*375*155

3.2

3.2

4.2

Regular Version | Versión regular | Version Régulière
3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

>0.95

>0.95

>0.95

Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%

ZGSM-HB09-100S

ZGSM-HB09-150M

ZGSM-HB09-200M

100

150

200

>70

>70

>70

330*330*155

375*375*155

375*375*155

3.2

4.2

4.2

High Efficiency | Alta eficiencia | Efficacité Haute
3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

190

190

190

19000

28500

38000

>0.95

>0.95

>0.95

IP65
IK10

CE
TM-21

LM-80

ROHS

OpƟc | ÓpƟca | OpƟque
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Accessories | Accesorios | Accessoires

MoƟon Sensor
Sensor de movimiento
Capteur de Mouvement

Zigbee Controller
Controlador Zigbee
Contrôleur Zigbee

Safety Chain
Cadena de seguridad
Chaîne de Securité

PC Lens
Lente de PC
LenƟlle PC

Reflector
Reflector
Réflecteur

Bracket
Soporte
Support

CCT

K

COSΦ
PFW lm lm/W

Ra/CRI
mm

kgs

5

Helios

Control | Control | Contrôle

ZigBee

ZigBee ZigBee

+ +



HALO
LED High Bay Light
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LED HIGH BAY LIGHT

www.zgsm-china.com | info@zgsm-china.com

Industrial luminaire designed to light up large-area objects.

General Data

Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Driver: INVENTRONICS

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: RAL 9007

Cover: Tempered glass

MounƟng: Hook Loop 

Working Environment:  -40ºC ～ +50ºC; 10%～90%RH

ProtecƟon Class: Class I

OpƟcs: 60, 90 or 120 degrees

LifeƟme (L70): 100, 000h

Available on request: DALI, DIM 1-10V, TIMER DIM, NTC, OLC

EN
Luminaria industrial diseñada para iluminar objetos de gran superficie.

Información General

Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Conductor: INVENTRONICS

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: RAL 9007

Cubierta: Vidrio templado

Montaje: Varios soportes

Ambiente de trabajo:  -40ºC ～ +50ºC; 10% ～ 90%rh

Clase de protección: Clase I

ÓpƟca: 60, 90 o 120 grados

Vida úƟl (L70): 100, 000h

Disponible: DALI, DIM 1-10V, TIMER DIM, NTC, OLC

ES
Luminaire industriel conçu pour éclairer des objets de grande surface.

Données Générales

Tension: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

AlimentaƟon: INVENTRONICS

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: RAL 9007

Couverture: Verre Trempé

Montage: Divers supports

Environnement de Travail:  -40ºC～+50ºC; 10%～90%rh

Classe de ProtecƟon: Classe I

OpƟque: 60, 90 ou 120 degrés

Durée de Vie (L70): 100, 000h

Disponible sur demande: DALI, DIM 1-10V, TIMER DIM, NTC, OLC

FR

Control | Control | Contrôle
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CCT

K

COSΦ
PFW lm lm/W

Ra/CRI
mm

kgs

Accessories | Accesorios | Accessoires

MoƟon Sensor
Sensor de movimiento
Capteur de Mouvement

Zigbee Controller
Controlador Zigbee
Contrôleur Zigbee

Safety Chain
Cadena de seguridad
Chaîne de Securité

ZGSM-ST20-30HB

ZGSM-ST20-30HB*

ZGSM-ST20-50HB

ZGSM-ST20-50HB*

ZGSM-ST20-80HB

ZGSM-ST20-80HB*

ZGSM-ST20-100HB

ZGSM-ST20-100HB*

ZGSM-ST20-120HB

ZGSM-ST20-150HB

30

30

50

50

80

80

100

100

120

150

4650

5250

8000

8750

12400

13200

15000

16000

18000

22500

155

170

160

170

155

165

145

160

150

150

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

>70

495*495*170

495*495*170

495*495*170

495*495*170

495*495*170

495*495*170

495*495*170

495*495*170

495*495*170

495*495*170

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

7.3

Regular Version | Versión regular | Version Régulière
3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

- Model No with “*” means high efficiency version | Modelo No con “*” significa versión de alta eficiencia | Le numéro de modèle avec “*” signifie une version à haut rendement
- Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%

OpƟc | ÓpƟca | OpƟque
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LED FLOOD LIGHT
LED REFLECTOR
PROJECTEUR LED

ZGSM LED flood light family are mainly designed for area lighƟng, sport lighƟng,
parking lots and billboard lighƟng. Full power ranges and symmetric or 
asymmetric beam angles can saƟsfy the most applicaƟon demands. They are 
ideal illuminaƟng for any outdoor area as well as dramaƟcally reducing 
energy consumpƟon.

Familia de reflectores LED ZGSM diseñados principalmente para iluminación 
de áreas, iluminación deporƟva, estacionamientos y vallas publicitarias. 
Rangos de potencia completos y ángulos de haz simétricos o asimétricos para 
saƟsfacer las necesidades de la mayoría de aplicaciones. Son ideales para 
iluminar cualquier área al aire libre y reducen drásƟcamente el consumo 
de energía.

La famille des projecteurs LED ZGSM est principalement conçue pour l'éclairage 
de zone, l'éclairage sporƟf, l'éclairage des parkings et des panneaux d'affichage. 
La plage de puissance complète et les angles de faisceau symétriques ou 
asymétriques peuvent saƟsfaire la plupart des besoins d'applicaƟon. Ils sont 
idéaux pour éclairer tout espace extérieur ainsi que réduire considérablement 
la consommaƟon d'énergie.
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LED Flood Light
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Photocell
Fotocélula
Photocellule

LED Flood Light | 68www.zgsm-china.com | info@zgsm-china.com67 | LED Flood Light www.zgsm-china.com | info@zgsm-china.com

OpƟc | ÓpƟca | OpƟque
Professional flood ligh ng for outdoor area. 

General Data

Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Driver: INVENTRONICS /SOSEN

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: RAL9023

Cover: Toughened glass and Polycarbonate

MounƟng: Bracket 

Working Environment:  -40ºC ～ +50ºC; 10%～90%RH

ProtecƟon Class: Class I (Default) /Class II (30W-240W)

OpƟcs: 25°, 60°, 90°, 120° or Asymmetrical

LifeƟme (L70): 100, 000h

Available on request: Photocell, Mo on sensor, NTC, OLC, DALI Dimming

EN
Iluminación de inundación profesional para zonas exteriores.

Información General

Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Conductor: INVENTRONICS /SOSEN

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: RAL9023

Cubierta: vidrio templado y policarbonato

Montaje: Montaje de soporte

Ambiente de trabajo:  -40ºC ～ + 50ºC; 10% ～ 90% RH

Clase de protección: Clase I (predeterminado) /Clase II (30W-240W)

ÓpƟca: 25°, 60°, 90°, 120° o asimétrica

Vida úƟl (L70): 100, 000h

Disponible: fotocélula, sensor de movimiento, NTC, OLC, atenuación DALI

ES
Projecteur professionnel pour l'extérieur

Données Générales

Tension: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

AlimentaƟon: INVENTRONICS /SOSEN

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: RAL9023

Couverture: Verre trempé et Polycarbonate

Montage: Divers supports

Environnement de Travail:  -40ºC ～ + 50ºC; 10% à 90% RH

Classe de ProtecƟon: Classe I (Par défaut), Classe II (30W-240W)

OpƟque: 25°, 60°, 90°, 120° ou Asymétrique

Durée de vie (L70): 100, 000h

Disponible sur demande: Photocellule, Capteur de mouvement, NTC, OLC, DALI Dimming
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LED FLOOD LIGHT
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Pole adapter
Adaptador de poste
Adaptateur de mât 

Clamp Bracket
Soporte de abrazadera
Support de Serrage

Smart Controller
Controlador inteligente
Contrôleur Intelligent

MounƟng arm
Brazo de montaje
Bras de montage
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Professional flood ligh ng for outdoor area. 

General Data

Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Driver: INVENTRONICS

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: RAL9003

Cover: Toughened glass

MounƟng: Various brackets

Working Environment:  -40ºC ～ +50ºC; 10%～90%RH

ProtecƟon Class: Class I, Class II is op onal 

OpƟcs: 25°, 60°, 90°, 120° or Asymmetrical

LifeƟme (L70): 100, 000h

Available on request: Mo on sensor, NTC, OLC, DALI Dimming 

EN
Iluminación de inundación profesional para zonas exteriores.

Información General

Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Conductor: INVENTRONICS

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: RAL9003

Cubierta: Vidrio templado

Montaje: varios soportes

Ambiente de trabajo:  -40ºC ～ + 50ºC; 10% ～ 90% RH

Clase de protección: Clase I, Clase II es opcional

ÓpƟca: 25°, 60°, 90°, 120° o Asimétrica

Vida úƟl (L70): 100, 000h

Disponible: Sensor de movimiento, NTC, OLC, atenuación DALI

ES
Projecteur professionnel pour l'extérieur

Données Générales

Tension: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

AlimentaƟon: INVENTRONICS

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: RAL9003

Couverture: Verre Trempé

Montage: Divers supports

Environnement de Travail:  -40ºC ～ + 50ºC; 10% à 90% RH

Classe de ProtecƟon: Classe I, Classe II est op onnelle

OpƟque: 25°, 60°, 90°, 120° ou Asymétrique

Durée de vie (L70): 100, 000h

Disponible sur demande: Capteur de mouvement, NTC, OLC, DALI Dimming 

FR
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Pole adapter
Adaptador de poste
Adaptateur de mât 

Clamp Bracket
Soporte de abrazadera
Support de Serrage
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Brazo de montaje
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LED CANOPY LIGHT
LUMINARIA PARA GASOLINERA
LUMINAIRE ENCASTRÉ LED

ZGSM LED canopy light is mainly designed for gas staƟon and toll staƟon. 
Power ranging from 40w to 240w can fulfill requirements of most canopy 
lighƟngs. ATEX cerƟficaƟon ensures the safety of lamps used in flammable 
and explosive places.

Familia de luminarias LED para gasolinera ZGSM diseñada principalmente 
para gasolineras y estaciones de peaje. Rango de potencia de 40w a 240w 
que puede cumplir con los requisitos de la mayoría de la iluminación de 
toldo, la cerƟficación ATEX garanƟza la seguridad de las lámparas uƟlizadas 
en lugares inflamables y explosivos.

La famille des luminaires encastrés LED ZGSM est principalement conçue 
pour les staƟons-service et les staƟons de péage. La plage de puissance de 
40w à 240w peut répondre aux exigences de la plupart des plafonniers. La 
cerƟficaƟon ATEX garanƟt la sécurité des lampes uƟlisées dans les endroits 
inflammables et explosifs.
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LED Canopy Light

Recessed MounƟng
Montaje empotrado
Montage Encastré

Surface MounƟng
Montaje superficial
Montage en Surface

Bracket MounƟng
Montaje de soporte
Montage de Support

LED Canopy Light | 7675 | LED Canopy Light



Op c | Óp ca | Op que

MoƟon Sensor
Sensor de movimiento
Capteur de Mouvement

Accessories | Accesorios | Accessoires

Customized frame
Marco personalizado
Cadre personnalisé

Extra 10KV SPD
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10KV SPD Supplémentaire
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Safe and reliable LED canopy light for gas staƟon.

General Data

Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Driver: INVENTRONICS

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: RAL9003

Cover: Toughened glass

Moun ng: Surface /Recessed /Bracket

Working Environment:  -40ºC ～ +50ºC; 10%～90%RH

Protec on Class: Class I, Class II is opƟonal 

Op cs: 60, 90 or 120 degrees

Life me (L70): 100, 000h

Available on request: MoƟon sensor, NTC, OLC, DALI Dimming 

EN
Luz de marquesina segura y fiable para la gasificación.

Información General

Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Conductor: INVENTRONICS

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: RAL9003

Cubierta: Vidrio templado

Montaje: superficial /empotrado /soporte

Ambiente de trabajo:  -40ºC ～ +50ºC; 10% ～ 90%RH

Clase de protección: Clase I, Clase II es opcional

Óp ca: 60, 90 o 120 grados

Vida ú l (L70): 100, 000h

Disponible: Sensor de movimiento, NTC, OLC, atenuación DALI

ES
Luminaire encastré sûr et fiable pour staƟon-service.

Données Générales

Tension: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Alimenta on: INVENTRONICS

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: RAL9003

Couverture: Verre Trempé

Montage: Surface /Encastré /Support

Environnement de Travail:  -40ºC～+50ºC; 10%～90%RH

Classe de Protec on: Classe I, Classe II est opƟonnelle

Op que: 60, 90 ou 120 degrés

Durée de Vie (L70): 100, 000h

Disponible sur demande: Capteur de mouvement, NTC, OLC, DALI Dimming 
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Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%
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Order Reference
ZGSM-GS04-80

R: Recessed MounƟng

S: Surface MounƟng

Recessed MounƟng
Montaje empotrado
Montage Encastré

Surface MounƟng
Montaje superficial
Montage en Surface

Bracket MounƟng
Montaje de soporte
Montage de Support

Recessed MounƟng
Montaje empotrado
Montage Encastré

Surface MounƟng
Montaje superficial
Montage en Surface

Bracket MounƟng
Montaje de soporte
Montage de Support

B: Bracket MounƟng

s
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LED SPORTS & HIGH MAST LIGHT
LUZ LED DEPORTIVA & DE MÁSTIL ALTO
PROJECTEUR SPORTIF LED À HAUT MÂT

ZGSM LED sport & high mast light is opƟmized for customers requiring a LED 
soluƟon for expressway, freeway interchanges, sports fields, airports and 
other large area applicaƟons. The modern design incorporates the big 
heat sink for heat transfer to prolong LED life. This reliable unit has a 
100,000-hour design life, significantly reducing maintenance needs and 
expense over the life of the fixture. This efficient soluƟon lowers energy 
consumpƟon compared to tradiƟonal HID fixtures for addiƟonal operaƟng 
cost savings.

La luz LED deporƟva y de másƟl alto de ZGSM está opƟmizada para clientes que 
requieren una solución LED para autopistas, intercambios de autopistas, campos 
deporƟvos, aeropuertos y otras aplicaciones de áreas grandes. El diseño moderno 
incorpora el gran disipador de calor para la transferencia de calor para prolongar 
la vida úƟl del LED. Esta unidad confiable Ɵene una vida úƟl de 100,000 horas, lo 
que reduce significaƟvamente las necesidades de mantenimiento y los gastos 
durante la vida úƟl del disposiƟvo. Esta solución eficiente reduce el consumo de 
energía en comparación con los disposiƟvos HID tradicionales para ahorrar costos 
operaƟvos adicionales.

L'éclairage de stade LED ZGSM est opƟmisé pour les clients nécessitant des  
soluƟons LED pour les autoroutes, les échangeurs d'autoroutes, les terrains de 
sport, les aéroports et d'autres applicaƟons de grande superficie. La concepƟon 
moderne intègre de grands dissipateurs de chaleur pour le transfert de chaleur 
afin de prolonger la durée de vie de LED. Cet appareil fiable a une durée de vie 
de 100 000 heures, ce qui réduit considérablement les besoins d'entreƟen et 
les dépenses tout au long de la vie de l'appareil. Par rapport aux luminaires HID 
tradiƟonnels, ceƩe soluƟon efficace réduit la consommaƟon d'énergie pour 
des économies sur les coûts d'exploitaƟon supplémentaires.

EN

ES

FR
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IP66
IK10

ZGSM-FL09-300

ZGSM-FL09-600

ZGSM-FL09-900

ZGSM-FL09-1200

ZGSM-FL09-1500

ZGSM-FL09-1800

300

600

900

1200

1500

1800

46500

93000

139500

186000

232500

279000

155

155

155

155

155

155

70/80/90

70/80/90

70/80/90

70/80/90

70/80/90

70/80/90

625*555*235

625*415*235

625*695*235

625*835*235

625*975*235

625*1115*235

10.0

17.0

23.0

29.7

34.7

42.5
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Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%

Regular Version | Versión regular | Version Régulière

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

Op c | Óp ca | Op que 

Remarkable modular projector light for sports fields.

General Data

Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Driver: INVENTRONICS

Body: Stretched Aluminum Alloy

Colour: Black

Cover: Toughened glass or Polycarbonate

Moun ng: Brackets

Working Environment:  -40ºC ～ +50ºC; 10%～90%RH

Protec on Class: Class I, Class II is opƟonal 

Op cs: 15°, 30°, 45°, 60° or Asymmetrical

Life me (L70): 100,000h

Available on request: Photocell, NTC, OLC, DALI Dimming, DMX512

EN
Destacado proyector modular de luz con campos deporƟvos.

Información General

Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Conductor: INVENTRONICS

Cuerpo: Aleación de aluminio esƟrada

Color: Negro

Cubierta: Vidrio templado y policarbonato

Montaje: Soportes

Ambiente de trabajo:  -40ºC ～ +50ºC; 10% ～ 90%RH

Clase de protección: Clase I, Clase II es opcional

Óp ca: 15°, 30°, 45° o 60° o asimétrica

Vida ú l (L70): 100,000h

Disponible: Fotocélula, NTC, OLC, Atenuación DALI, DMX512

ES
Remarquable projecteur modulable à mât haut pour terrains de sport.

Données Générales

Tension: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Alimenta on: INVENTRONICS

Corps: Alliage d'aluminium éƟré

Couleur: Noir

Couverture: Verre Trempé et Polycarbonate

Montage: Supports

Environnement de Travail:  -40ºC～+50 ºC; 10%～90%RH

Classe de Protec on: Classe I, Classe II est opƟonnelle

Op que: 15°, 30°, 45° ou 60° ou Asymétrique

Durée de Vie (L70): 100,000h

Disponible sur demande: Photocellule, NTC, OLC, gradaƟon DALI, DMX512

FR

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

ZGSM-FL09-250

ZGSM-FL09-500

ZGSM-FL09-750

ZGSM-FL09-1000

ZGSM-FL09-1250

ZGSM-FL09-1500

250

500

750

1000

1250

1500

41250

82500

123750

165000

206250

247500

165

165

165

165

165

165

70/80/90

70/80/90

70/80/90

70/80/90

70/80/90

70/80/90

625*555*235

625*415*235

625*695*235

625*835*235

625*975*235

625*1115*235

10.0

17.0

23.0

29.7

34.7

42.5

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

3000 /4000 /5000 /5700

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

ENEC

LM-79
CE

CB
TM-21

LM-80 LED Sports & High Mast Light
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Accessories | Accesorios | Accessoires

Smart Controller
Controlador inteligente
Contrôleur intelligent
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CCT

K

COSΦ
PFW lm lm/W

Ra/CRI
mm

kgs

5

3050D3024

Glom
ax

300W /Module | 300W /Módulo | 300W /Module

250W /Module | 250W /Módulo | 250W /Module

Laser pen
Bolígrafo láser
Pointeur laser

visor
visera
visière

ProtecƟve cover
Cubierta protectora
Couvercle de protecƟon

Glass Cover & Frame
Cubierta de vidrio y marco
Couvercle et cadre en verre

304 Conduit
Conducto 304
304 Conduites

Safety Chain
Cadena de seguridad
Chaîne de Securité
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SOLAR STREET LIGHT
LUMINARIA SOLAR PARA CALLE
LAMPADAIRE SOLAIRE

ZGSM outdoor solar LED street lights provide high intensity lighƟng at night 
while consuming no electricity. These fantasƟc lights are extremely cost-
effecƟve, best for enhancing safety, easy to install, and require no monthly 
fees for electricity usage. In addiƟon, they use top-quality components that 
last several years so your investment will keep shining conƟnuously, every 
night for a long Ɵme.

EN

Las luminarias LED solares para exteriores ZGSM proporcionan iluminación de 
alta intensidad por la noche sin consumir electricidad. Estas fantásƟcas luces 
son extremadamente rentables, las mejores para mejorar la seguridad, fáciles 
de instalar y no requieren tarifas mensuales por el uso de electricidad. Además, 
uƟlizan componentes de primera calidad que duran varios años por lo que tu 
inversión seguirá brillando conƟnuamente, todas las noches, durante mucho 
Ɵempo.

ES

Les lampadaires solaires extérieurs LED ZGSM fournissent un éclairage à haute 
intensité la nuit sans consommaƟon d'électricité. Ces merveilleuses lumières 
sont extrêmement rentables, idéales pour améliorer la sécurité, faciles à 
installer et ne nécessitent aucuns frais d'électricité mensuels. De plus, ils 
uƟlisent des composants de premier ordre qui durent plusieurs années, de 
sorte que votre invesƟssement conƟnue à briller en permanence, chaque nuit, 
pendant longtemps.

FR



Side Entry
Entrada lateral
Entrée latérale

Pole clamp bracket
Soporte de abrazadera de poste
Support de serrage de poteau

Wall Mount
Montaje en pared
Montage mural

PV4
LED Solar Street Light

Solar Street Light | 8887 | Solar Street Light



SOLAR STREET LIGHT

>70

>70

>70

>70

Solar Street Light | 90www.zgsm-china.com | info@zgsm-china.com

Regular Version | Versión regular | Version Régulière

Product Advantage | ventaja del producto | Avantage du produit

3000-6500

3000-6500

3000-6500

3000-6500

H H
h

IP65
TM-21

LM-80ROHS
CE

ZGSM-PV4-10

ZGSM-PV4-20

ZGSM-PV4-30

ZGSM-PV4-50

2000

4000

6000

10000

200

200

200

200

6-12*

6-12*

6-12*

6-12*

6.0

6.5

6.5

6.0

LiFePO4 58WH

LiFePO4 116WH

LiFePO4 192WH

LiFePO4 268WH

Monocrystalline 12W

Monocrystalline 22W

Monocrystalline 35W

Monocrystalline 55W

WH

Most environmentally friendly and energy-saving LED lamps.

General Data

LED: SMD LED

Controller: MPPT Type

Solar Panel: Monocrystalline silicon 

Ba ery: Lithium LiFePO4

Working Way: MoƟon Sensor /Timer

Body: ABS

Colour: Silver

Pole Diameter: 40～60mm

Working Environment:  -15ºC ～ +70ºC; 10%～90%RH

Op cs: Type V, Type II

Life me (L70): 100, 000h

EN
La mayoría de las lámparas LED de bajo consumo y ecológicas.

Información General

LED: SMD LED

Controlador: MPPT Tipo

Panel solar: Silicio monocristalino

Batería: LiƟo LiFePO4

Forma de trabajo: Sensor de movimiento /Temporizador

Cuerpo: ABS

Color: Plata

Diámetro del poste: 40～60mm

Ambiente de trabajo:  -15ºC ～ +70ºC; 10%～90%RH

Óp ca: Tipo V, Tipo II

Vida ú l (L70): 100, 000h

ES
Lampes LED les plus écologiques et les plus économes en énergie.

Données Générales

LED: SMD LED

Contrôleur: Type MPPT

Panneau solaire: Silicium monocristallin

Ba erie: Lithium LiFePO4

Mode de fonc onnement : Capteur de mouvement /Minuterie

Corps: ABS

Couleur: Argenté

Diamètre du Mât: 40～60mm

Environnement de Travail:  -15ºC ～ +70ºC; 10%～90%RH

Op que: Type V, Type II

Durée de Vie (L70): 100 000h

FR

3~5m

4~6m

5~7m

6~8m
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CCT

Klm lm/W
Ra/CRI

W

*Can maintain low power lighƟng for 5-7 days | Puede mantener la iluminación de baja potencia durante 5-7 días| Peut maintenir un éclairage de faible puissance pendant 5-7 jours

Op c | Óp ca | Op que
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Type V Type II

LiFePO4 Ba ery | Batería LiFePO4 | Ba erie LiFePO4
100% new baƩery cells, long lifeƟme
Celdas de batería 100% nuevas, larga vida úƟl
100% nouvelles cellules de baƩerie, longue durée de vie

Mono Solar Panel | Panel solar monocristalino | Panneau solaire Mono
23% photoelectric conversion efficiency
23% de eficiencia de conversión fotoeléctrica
Efficacité de conversion photoélectrique de 23%

PIR Sensor | Sensor PIR | Capteur PIR
More than 8m sensing distance
Distancia de detección de más de 8m
Distance de détecƟon de plus de 8m

Magnet switch | Interruptor magné co | Interrupteur magné que
Reduce power consumpƟon when stored for a long Ɵme
Reduce el consumo de energía cuando se almacena durante mucho Ɵempo
Réduisez la consommaƟon d’énergie en cas de stockage prolongé

on efficienc
rsión fotoeléctrica

hotoélectrique de 23%

P

2

PV4
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LiFePO4 BaƩery
Batería LiFePO4 
BaƩerie LiFePO4

SOLAR STREET LIGHT

>70

>70

>70

>70

>70

>70

Solar Street Light | 94www.zgsm-china.com | info@zgsm-china.com

Regular Version | Versión regular | Version Régulière

3000-6500

3000-6500

3000-6500

3000-6500

3000-6500

3000-6500

H H
h

IP66
TM-21

LM-80ROHS
CE

ZGSM-PV5-40

ZGSM-PV5-50

ZGSM-PV5-60

ZGSM-PV5-80

ZGSM-PV5-100

ZGSM-PV5-120

8800

11000

13200

17600

22000

26400

220

220

220

220

220

220

8-40*

8-40*

8-40*

8-40*

8-40*

8-40*

4.2

4.8

5.9

5.1

5.6

6.3

Monocrystalline 65W

Monocrystalline 70W

Monocrystalline 70W

Monocrystalline 100W

Monocrystalline 120W

Monocrystalline 120W

AH

Most environmentally friendly and energy-saving LED lamps.

General Data

LED: Customized high-efficiency LEDs

Controller: MPPT Type

Solar Panel: Monocrystalline silicon 

Ba ery: Lithium LiFePO4

Working Way: MoƟon Sensor /Timer

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: Silver

Pole Diameter: 70-76mm

Working Environment:  -15ºC ～ +70ºC; 10%～90%RH

Op cs: Type II

Life me (L70): 100, 000h

EN
La mayoría de las lámparas LED de bajo consumo y ecológicas.

Información General

LED: LED de alta eficiencia personalizados

Controlador: MPPT Tipo

Panel solar: Silicio monocristalino

Batería: LiƟo LiFePO4

Forma de trabajo: Sensor de movimiento /Temporizador

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: Plata

Diámetro del poste: 70-76mm

Ambiente de trabajo:  -15ºC ～ +70ºC; 10%～90%RH

Óp ca: Tipo II

Vida ú l (L70): 100, 000h

ES
Lampes LED les plus écologiques et les plus économes en énergie.

Données Générales

LED: LED haute efficacité personnalisées 

Contrôleur: Type MPPT

Panneau solaire: Silicium monocristallin

Ba erie: Lithium LiFePO4

Mode de fonc onnement : Capteur de mouvement /Minuterie

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: Argenté

Diamètre du Mât: 70-76mm

Environnement de Travail:  -15ºC ～ +70ºC; 10%～90%RH

Op que: Type II

Durée de Vie (L70): 100 000h

FR

6~7m

6~8m

6~8m

8~9m

8~10m

9~11m
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CCT

Klm lm/W
Ra/CRI

W

*Can maintain low power lighƟng for 5-7 days | Puede mantener la iluminación de baja potencia durante 5-7 días| Peut maintenir un éclairage de faible puissance pendant 5-7 jours

Op c | Óp ca | Op que

Type II
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0

P

3 High Efficiency 220LM/W
Alta eficiencia 220LM/W
Haute efficacité 220LM/W

Mono Solar Panel
Panel solar monocristalino
Panneau solaire Mono

MPPT Controller
Controlador MPPT
Contrôleur MPPT

PV5

Product Advantage | ventaja del producto | Avantage du produit

18AH/12.8V

24AH/12.8V

30AH/12.8V

36AH/12.8V

48AH/12.8V

54AH/12.8V

60mm Fitter /60mm Ajustador /60mm Manchon

Accessories | Accesorios | Accessoires
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PV6

SOLAR STREET LIGHT  
TM-21

LM-80ROHS
CE

La mayoría de las lámparas LED de bajo consumo y ecológicas.

Información General

LED: LED de alta eficiencia personalizados

Controlador: MPPT Tipo

Panel solar: Silicio monocristalino

Batería: LiƟo LiFePO4

Forma de trabajo: Sensor de movimiento/PIR/temporizador

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: RAL9005

Diámetro del poste: 50-60mm

Ambiente de trabajo:  -15ºC ～ +70ºC; 10%～90%RH

Óp ca: Tipo II

Vida ú l (L70): 100, 000h

ES
Lampes LED les plus écologiques et les plus économes en énergie.

Données Générales

LED: LED haute efficacité personnalisées 

Contrôleur: Type MPPT

Panneau solaire: Silicium monocristallin

Ba erie: Lithium LiFePO4

Mode de fonc onnement : Détecteur de mouvement/PIR/Minuterie

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: RAL9005

Diamètre du Mât: 50-60mm

Environnement de Travail:  -15ºC ～ +70ºC; 10%～90%RH

Op que:Type II

Durée de Vie (L70): 100 000h

FR

P

3

Luminaire Integrated Lithium Ba ery and Controller Unit |
Batería de li o integrada en la luminaria y unidad de controlador  |
Ba erie au lithium et unité de contrôle intégrées au luminaire

Fully integrated solar system, includes solar panel, luminaire 
(build in lithium baƩery and solar controller) and pole

Sistema solar totalmente integrado, incluye panel solar, luminaria
(batería de liƟo incorporada y controlador solar) y poste

Système solaire enƟèrement intégré, comprenant un panneau solaire, un luminaire
(baƩerie au lithium et contrôleur solaire intégrés) et un poteau

Overview | Descripción general | Aperçu

>70

>70

>70

>70

>70

>70

Regular Version | Versión regular | Version Régulière

2200-6500

2200-6500

2200-6500

2200-6500

2200-6500

2200-6500

H H
h

ZGSM-PV6-30

ZGSM-PV6-40

ZGSM-PV6-50

ZGSM-PV6-60

ZGSM-PV6-70

ZGSM-PV6-80

6300

8400

10500

12600

14700

16800

210

210

210

210

210

210

12-60*

12-60*

12-60*

12-60*

12-60*

12-60*

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

24AH/12.8V

30AH/12.8V

36AH/12.8V

42AH/12.8V

24AH/25.6V

30AH/25.6V

60W /18V

80W /18V

100W /18V

120W /36V

150W /36V

160W /36V

AH

5~7m

6~7m

6~8m

8~10 m

9~11m

10~12m

CCT

Klm lm/W
Ra/CRI

W

*Can maintain low power lighƟng for 5-7 days | Puede mantener la iluminación de baja potencia durante 5-7 días| Peut maintenir un éclairage de faible puissance pendant 5-7 jours

High-efficiency LED Chips
Chips LED de alta eficiencia
LED à haute efficacité

UV-resistant Polycarbonate opƟc lens
Lente ópƟca de policarbonato resistente a los rayos UV
Polycarbonate résistant aux UV lenƟlle opƟque

High pressure die-cast aluminum heatsink
Disipador térmico de aluminio fundido a presión de alta presión
Dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression 

Switch
Interruptor
Interrupteur

Sensor
Sensor
Détecteur

Stretched aluminum alloy body
Cuerpo de aleación de aluminio esƟrado
Corps en alliage d'aluminium éƟré

MPPT Smart Controller
Controlador inteligente MPPT
Contrôleur intelligent MPPT

Lithium BaƩery
Batería de liƟo
BaƩerie au lithium 

FiƩer (Pole diameter 50-60mm)
Ajustador (diámetro del poste 50-60 mm)
Crosse (Diamètre du poteau 50-60 mm)

Monocrystalline Solar Panel | Panel solar monocristalino 
| Panneau solaire monocristallin
Highly efficient monocrystalline solar panel to maximise solar energy conversion
Panel solar monocristalino de alta eficiencia para maximizar la conversión de energía solar
Panneau solaire monocristallin à haut rendement pour maximiser la conversion de l'énergie solaire
  

IP66

Most environmentally friendly and energy-saving LED lamps.

General Data

LED: Customized high-efficiency LEDs

Controller: MPPT Type

Solar Panel: Monocrystalline silicon 

Ba ery: Lithium LiFePO4

Working Way: MoƟon /PIR Sensor /Timer

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: RAL9005

Pole Diameter: 50-60mm

Working Environment:  -15ºC ～ +70ºC; 10%～90%RH

Op cs: Type II

Life me (L70): 100, 000h

EN
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PV7

SOLAR STREET LIGHT  
TM-21

LM-80ROHS
CE

La mayoría de las lámparas LED de bajo consumo y ecológicas.

Información General

LED: LED de alta eficiencia personalizados

Controlador: MPPT Tipo

Panel solar: Silicio monocristalino

Batería: LiƟo LiFePO4

Forma de trabajo: Sensor de movimiento/PIR/temporizador

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: RAL9005

Diámetro del poste: 70-76mm

Ambiente de trabajo:  -15ºC ～ +70ºC; 10%～90%RH

Óp ca: Tipo II, Tipo III, Tipo V

Vida ú l (L70): 100, 000h

ES
Lampes LED les plus écologiques et les plus économes en énergie.

Données Générales

LED: LED haute efficacité personnalisées 

Contrôleur: Type MPPT

Panneau solaire: Silicium monocristallin

Ba erie: Lithium LiFePO4

Mode de fonc onnement : Détecteur de mouvement/PIR/Minuterie

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: RAL9005

Diamètre du Mât: 70-76mm

Environnement de Travail:  -15ºC ～ +70ºC; 10%～90%RH

Op que:Tipo II, Tipo III, Tipo V

Durée de Vie (L70): 100 000h

FR

P

3 Fully integrated solar system, includes solar panel, LED module, 
lithium baƩery and solar controller all in one unit.

Sistema solar totalmente integrado, incluye panel solar, módulo LED, 
batería de liƟo y controlador solar, todo en una sola unidad.

Système solaire enƟèrement intégré, comprenant un panneau solaire, un module LED,
 une baƩerie au lithium et un contrôleur solaire, le tout dans une seule unité.

Overview | Descripción general | Aperçu
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Regular Version | Versión regular | Version Régulière
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ZGSM-PV7-80

ZGSM-PV7-90

ZGSM-PV7-100

ZGSM-PV7-120

16000

18000

20000

24000

200

200

200

200

24-60*

24-60*

24-60*

24-60*

4.5

4.5

4.5

4.5

60AH/25.6V

66AH/25.6V

78AH/25.6V

90AH/25.6V

160W /36V

180W /36V

200W /36V

240W /36V

AH

5~7m

6~7m

6~8m

10~12m

CCT

Klm lm/W
Ra/CRI

W

*Can maintain low power lighƟng for 5-7 days | Puede mantener la iluminación de baja potencia durante 5-7 días| Peut maintenir un éclairage de faible puissance pendant 5-7 jours

Most environmentally friendly and energy-saving LED lamps.

General Data

LED: Customized high-efficiency LEDs

Controller: MPPT Type

Solar Panel: Monocrystalline silicon 

Ba ery: Lithium LiFePO4

Working Way: MoƟon /PIR Sensor /Timer

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: RAL9005

Pole Diameter: 70-76mm

Working Environment:  -15ºC ～ +70ºC; 10%～90%RH

Op cs: Type II, Type III, Type V

Life me (L70): 100, 000h

EN

Robust and Corrosion-resistant 
IP66 6063 Aluminum Shell 

FiƩer is made of Q235 steel,
 with a default Ɵlt angle of 15° 
(custom angles available)

Module Adjustable Angle 
0-5-10-15°

LiFePO4 Lithium BaƩery
Batería de liƟo LiFePO4
BaƩerie au lithium LiFePO4 MPPT Smart Controller

Controlador inteligente MPPT
Contrôleur intelligent MPPT

Integrated MoƟon/PIR Sensor
Sensor de movimiento/PIR integrado
Capteur de mouvement/PIR intégré

Male /Female IP68 cable connector makes the 
luminaire waterproof and easy to replace

MPPT Smart Controller
Controlador inteligente MPPT
Contrôleur intelligent MPPT

Lithium BaƩery Cell
Celda de batería de liƟo
Cellule de baƩerie au lithium

Energy Storage and Other Parts | Almacenamiento de energía y otros componentes | Stockage d'énergie et autres 
pièces

Monocrystalline Solar Panel | Panel solar monocristalino 
| Panneau solaire monocristallin
Highly efficient monocrystalline solar panel to maximise solar energy conversion
Panel solar monocristalino de alta eficiencia para maximizar la conversión de energía solar
Panneau solaire monocristallin à haut rendement pour maximiser la conversion de l'énergie solaire
  

IP66

El conector de cable macho/hembra IP68 hace que la
luminaria impermeable y fácil de susƟtuir

El soporte está fabricado en acero Q235, 
con un ángulo de inclinación predeterminado de 15° 
(ángulos personalizados disponibles) Robusta y resistente a la corrosión

Carcasa de aluminio 6063 con clasificación IP66

Módulo de ángulo ajustable
0-5-10-15°
Module à angle réglable
0-5-10-15°

Robuste et résistant à la corrosion
Coque en aluminium IP66 6063

Le connecteur de câble IP68 mâle/femelle rend le
luminaire étanche et facile à remplacer

Le support est fabriqué en acier Q235, 
avec un angle d'inclinaison par défaut de 15°
(angles personnalisés disponibles)



PV7-T
LED Solar Street Light
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SOLAR STREET LIGHT 
TM-21

LM-80ROHS
CE

La mayoría de las lámparas LED de bajo consumo y ecológicas.

Información General

LED: LUMILEDS u otras marcas

Controlador: MPPT Tipo

Panel solar: Silicio monocristalino

Batería: LiƟo LiFePO4

Forma de trabajo: Sensor de movimiento/PIR/temporizador

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: RAL9007

Diámetro del poste: 50-60mm

Ambiente de trabajo:  -15ºC ～ +70ºC; 10%～90%RH

Óp ca: Tipo II, Tipo III

Vida ú l (L70): 100, 000h

ES FR
Lampes LED les plus écologiques et les plus économes en énergie.

Données Générales

LED: LUMILEDS ou Autres marques

Contrôleur: Type MPPT

Panneau solaire: Silicium monocristallin

Ba erie: Lithium LiFePO4

Mode de fonc onnement : Détecteur de mouvement/PIR/Minuterie 

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: RAL9007

Diamètre du Mât: 50-60mm

Environnement de Travail:  -15ºC ～ +70ºC; 10%～90%RH

Op que:Tipo II, Tipo III

Durée de Vie (L70): 100 000h

P

3 Monocrystalline Solar Panel | Panel solar monocristalino 
| Panneau solaire monocristallin
Highly efficient monocrystalline solar panel to maximise solar energy conversion
Panel solar monocristalino de alta eficiencia para maximizar la conversión de energía solar
Panneau solaire monocristallin à haut rendement pour maximiser la conversion de l'énergie solaire

Fully integrated solar system, includes solar panel, LED module, 
lithium baƩery and solar controller all in one unit.

Sistema solar totalmente integrado, incluye panel solar, módulo LED, 
batería de liƟo y controlador solar, todo en una sola unidad.

Système solaire enƟèrement intégré, comprenant un panneau solaire, un module LED,
 une baƩerie au lithium et un contrôleur solaire, le tout dans une seule unité.

Overview | Descripción general | Aperçu
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Regular Version | Versión regular | Version Régulière
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36-60*

28-60*

24-60*

24-60*

24-60*

24-60*

2.5

3.8

4.5

4.5

4.5

4.5

48AH/25.6V

54AH/25.6V

60AH/25.6V

66AH/25.6V

78AH/25.6V

90AH/25.6V

160W /36V

160W /36V

160W /36V

180W /36V

200W /36V

240W /36V

AH

CCT

Klm lm/W
Ra/CRI

W

*Can maintain low power lighƟng for 5-7 days | Puede mantener la iluminación de baja potencia durante 5-7 días| Peut maintenir un éclairage de faible puissance pendant 5-7 jours

Most environmentally friendly and energy-saving LED lamps.

General Data

LED: LUMILEDS or others on request

Controller: MPPT Type

Solar Panel: Monocrystalline silicon 

Ba ery: Lithium LiFePO4

Working Way: MoƟon /PIR Sensor /Timer

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: RAL9007

Pole Diameter: 50-60mm

Working Environment:  -15ºC ～ +70ºC; 10%～90%RH

Op cs: Type II, Type III

Life me (L70): 100, 000h

EN

MPPT Smart Controller
Controlador inteligente MPPT
Contrôleur intelligent MPPT

Lithium BaƩery Cell
Celda de batería de liƟo
Cellule de baƩerie au lithium

Integrated Solar Panel , Lithium Ba ery and Controller Unit| Panel solar integrado, batería de li o y unidad controladora
|Panneau solaire intégré, ba erie au lithium et unité de contrôle 

Street Light Selec on | Selección de alumbrado público | Sélec on d'éclairage public

LiFePO4 Lithium BaƩery
Batería de liƟo LiFePO4
BaƩerie au lithium LiFePO4

Robust and Corrosion-resistant 
IP66 6063 Aluminum Shell 

Fitter is made of Q235 steel, with a default 
tilt angle of 15° (custom angles available)

W

5~7m

6~7m

6~8m

8~9m

9~11m

10~12m

Build-in Smart Controller
Controlador inteligente incorporado
Contrôleur intelligent intégré

PV7-T

40

60

80

90

100

120

5200-7000

7800-9900

10400-13200

12600-16200

12000 -18000

15600-21000

130-175

130-165

130-165

140-180

120-180

130-175

IP66

ne baƩerie au lithium et un contrôleur solaire, le tout dans une seule unité.

El soporte está fabricado en acero Q235, 
con un ángulo de inclinación predeterminado de 15° 
(ángulos personalizados disponibles)

Robusta y resistente a la corrosión
Carcasa de aluminio 6063 con clasificación IP66

Le support est fabriqué en acier Q235, avec un
angle d'inclinaison par défaut de 15° (angles personnalisés disponibles)

Robuste et résistant à la corrosion
Coque en aluminium IP66 6063



PV-SERIES
LED Solar Street Light
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Standard Version
Versión estándar
Version standard

OpƟonal A
Opcional A
OpƟonnel A 

OpƟonal B
Opcional B
OpƟonnel B

Standard V
Versión est
Version sta

OpƟ
Opc
OpƟ

OpƟo
Opcio
OpƟo
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PV-SERIES

SOLAR STREET LIGHT

>70
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Regular Version | Versión regular | Version Régulière
3000 /4000 /5000 /5700
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3000 /4000 /5000 /5700
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3000 /4000 /5000 /5700
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TM-21
LM-80ROHS

CE
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2920-3600

3900-5250

5200-7000

6500-8750

7800-9900

9450-11200

10400-13200

12600-16200

12000 -18000

15600-21000

19500-26250

146 -180

130-175

130-175

130-175

130-165

135-160

130-165

140-180

120-180

130-175

130-175

12-60*

12-60*

12-60*

12-60*

12-60*

12-60*

12-60*

12-60*

12-60*

12-60*

12-60*

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

18AH /12.8V

30AH /12.8V

42AH /12.8V

54AH /12.8V

30AH /25.6V

36AH /25.6V

42AH /25.6V

42AH /25.6V

48AH /25.6V

60AH /25.6V

72AH /25.6V

50W /18V

80W /18V

100W /18V

130W /18V

160W /36V

100W /36V*2

100W /36V*2

120W /36V*2

130W /36V*2

150W /36V*2

200W /36V*2

AH

Most environmentally friendly and energy-saving LED lamps.

General Data

LED: LUMILEDS

Controller: MPPT Type

Solar Panel: Monocrystalline silicon 

Ba ery: Lithium LiFePO4

Working Way: MoƟon Sensor /Timer

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: Silver

Pole Diameter: 60mm

Working Environment:  -15ºC ～ +70ºC; 10%～90%RH

Op cs: Type II, Type III

Life me (L70): 100, 000h

EN
La mayoría de las lámparas LED de bajo consumo y ecológicas.

Información General

LED: LUMILEDS

Controlador: MPPT Tipo

Panel solar: Silicio monocristalino

Batería: LiƟo LiFePO4

Forma de trabajo: Sensor de movimiento /Temporizador

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: Plata

Diámetro del poste: 60mm

Ambiente de trabajo:  -15ºC ～ +70ºC; 10%～90%RH

Óp ca: Tipo II, Tipo III

Vida ú l (L70): 100, 000h

ES
Lampes LED les plus écologiques et les plus économes en énergie.

Données Générales

LED: LUMILEDS

Contrôleur: Type MPPT

Panneau solaire: Silicium monocristallin

Ba erie: Lithium LiFePO4

Mode de fonc onnement : Capteur de mouvement /Minuterie

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: Argenté

Diamètre du Mât: 60mm

Environnement de Travail:  -15ºC ～ +70ºC; 10%～90%RH

Op que: Type II, Type III

Durée de Vie (L70): 100 000h

FR

4~6m

5~7m

6~7m

6~8m

6~8m

7~9m

8~9m

8~10m

8~10m

9~11m

10~12m

CCT

KlmW lm/W
Ra/CRI

W

*Can maintain low power lighƟng for 5-7 days | Puede mantener la iluminación de baja potencia durante 5-7 días| Peut maintenir un éclairage de faible puissance pendant 5-7 jours

P

3

Robust and Corrosion-resistant 
IP66 6063 Aluminum Shell 

Build-in Smart Controller
Controlador inteligente incorporado
Contrôleur intelligent intégré

LighƟng Cable Interface
Interfaz del cable de iluminación
Interface de câble d'éclairage

Solar Panel Cable Interface
Interfaz del cable del panel solar
Interface de câble de panneau solaire

Switch| Interruptor| Commutateur 

LiFePO4 Lithium BaƩery
Batería de liƟo LiFePO4
BaƩerie au lithium LiFePO4

LiFe
B t

Integrated Lithium Ba ery and Controller Unit | Unidad de controlador y batería de li o integrada |
Ba erie au lithium intégrée et unité de contrôle

MPPT Smart Controller
Controlador inteligente MPPT
Contrôleur intelligent MPPT

Lithium BaƩery Cell
Celda de batería de liƟo
Cellule de baƩerie au lithium

Street Light Selec on | Selección de alumbrado público | Sélec on d'éclairage public

Fully integrated solar system, including solar panel, energy storage (Lithium BaƩery) 
with enclosure, luminaire and pole.

Sistema solar totalmente integrado, que incluye panel solar, almacenamiento de 
energía (batería de liƟo) con cerramiento, luminaria y poste.

Système solaire enƟèrement intégré, y compris le panneau solaire, le stockage 
d’énergie (baƩerie au lithium) avec boîƟer, luminaire et poteau.

Overview | Descripción general | Aperçu

Carcasa de aluminio IP66 6063 robusta y 
resistente a la corrosión

Coque en aluminium IP66 6063 robuste et 
résistante à la corrosion

Monocrystalline Solar Panel | Panel solar monocristalino 
| Panneau solaire monocristallin
Highly efficient monocrystalline solar panel to maximise solar energy conversion
Panel solar monocristalino de alta eficiencia para maximizar la conversión de energía solar
Panneau solaire monocristallin à haut rendement pour maximiser la conversion de l'énergie solaire
  

IP66



SOLAR FLOOD LIGHT
REFLECTOR SOLAR
PROJECTEUR SOLAIRE

Solar flood lights are a type of outdoor lighƟng that use the sun's energy to 
provide bright and efficient lighƟng. These lights are an environmentally 
friendly and cost-effecƟve alternaƟve to tradiƟonal electric floodlights. The 
system uses high-efficiency monocrystalline solar modules and MPPT 
controllers for extremely high light energy conversion efficiency. The light 
distribuƟon is reasonable and suitable for different outdoor areas such as 
squares, parking lots, rural roads, intersecƟons, etc.

EN

Los reflectores solares son un Ɵpo de iluminación exterior que uƟliza la 
energía del sol para proporcionar una iluminación brillante y eficiente. 
Estas luces son una alternaƟva rentable y respetuosa con el medio ambiente 
a los reflectores eléctricos tradicionales. El sistema uƟliza módulos solares 
monocristalinos de alta eficiencia y controladores MPPT para una eficiencia 
de conversión de energía lumínica extremadamente alta. La distribución 
lumínica es razonable y adecuada para diferentes zonas exteriores como 
plazas, aparcamientos, caminos rurales, cruces, etc.

ES

Les projecteurs solaires sont un type d’éclairage extérieur qui uƟlise l’énergie 
du soleil pour fournir un éclairage lumineux et efficace. Ces lampes consƟtuent 
une alternaƟve écologique et économique aux projecteurs électriques 
tradiƟonnels. Le système uƟlise des modules solaires monocristallins à haut 
rendement et des contrôleurs MPPT pour une efficacité de conversion 
d'énergie lumineuse extrêmement élevée. La réparƟƟon de la lumière est 
raisonnable et adaptée à différents espaces extérieurs tels que les places, 
les parkings, les routes rurales, les carrefours, etc.

FR



Pole clamp bracket

PV-ZOOM
LED Solar Flood Light

Solar Flood Light | 114113 | Solar Flood Light

OpƟonal A
Opcional A
OpƟonnel A 

OpƟonal B
Opcional B
OpƟonnel B

OpƟonal 
Opcional
OpƟonne

OpƟona
Opcion
OpƟonn



IP66
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SOLAR FLOOD LIGHT
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Regular Version | Versión regular | Version Régulière
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4200-4650
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9000-10200

11600-13200

14500-15500

17400-18600

21750-24750

140 -155

150

140

150-170
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145-155
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12-60*

12-60*

12-60*
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12-60*

12-60*
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12-60*

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

30AH /12.8V

42AH /12.8V

54AH /12.8V

30AH /25.6V

42AH /25.6V

48AH /25.6V

60AH /25.6V

72AH /25.6V

80W /18V

100W /18V

130W /18V

160W /36V

100W /36V*2

130W /36V*2

150W /36V*2

200W /36V*2

AH

Most environmentally friendly and energy-saving LED lamps.

General Data

LED: LUMILEDS

Controller: MPPT Type

Solar Panel: Monocrystalline silicon 

Ba ery: Lithium LiFePO4

Working Way: MoƟon Sensor /Timer

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: RAL9023

Pole Diameter: 76-100mm

Working Environment:  -15ºC ～ +70ºC; 10%～90%RH

Op cs: 25°, 60°, 90°, 120° or Asymmetrical

Life me (L70): 100, 000h

EN
La mayoría de las lámparas LED de bajo consumo y ecológicas.

Información General

LED: LUMILEDS

Controlador: MPPT Tipo

Panel solar: Silicio monocristalino

Batería: LiƟo LiFePO4

Forma de trabajo: Sensor de movimiento /Temporizador

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: RAL9023

Diámetro del poste: 76-100mm

Ambiente de trabajo:  -15ºC ～ +70ºC; 10%～90%RH

Óp ca: 25°, 60°, 90°, 120° o asimétrica

Vida ú l (L70): 100, 000h

ES
Lampes LED les plus écologiques et les plus économes en énergie.

Données Générales

LED: LUMILEDS

Contrôleur: Type MPPT

Panneau solaire: Silicium monocristallin

Ba erie: Lithium LiFePO4

Mode de fonc onnement : Capteur de mouvement /Minuterie

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: RAL9023

Diamètre du Mât: 76-100mm

Environnement de Travail:  -15ºC ～ +70ºC; 10%～90%RH

Op que: 25°, 60°, 90°, 120° ou Asymétrique

Durée de Vie (L70): 100 000h

FR

5~7m

6~7m

6~8m

6~8m

8~9m

8~10m

9~11m

10~12m

CCT

KlmW lm/W
Ra/CRI

W

*Can maintain low power lighƟng for 5-7 days | Puede mantener la iluminación de baja potencia durante 5-7 días| Peut maintenir un éclairage de faible puissance pendant 5-7 jours

P

3

Robust and Corrosion-resistant 
IP66 6063 Aluminum Shell 

Build-in Smart Controller
Controlador inteligente incorporado
Contrôleur intelligent intégré

LighƟng Cable Interface
Interfaz del cable de iluminación
Interface de câble d'éclairage

Solar Panel Cable Interface
Interfaz del cable del panel solar
Interface de câble de panneau solaire

Switch| Interruptor | Commutateur 

LiFePO4 Lithium BaƩery
Batería de liƟo LiFePO4
BaƩerie au lithium LiFePO4

LiFe
B t

Integrated Lithium Ba ery and Controller Unit | Unidad de controlador y batería de li o integrada |
Ba erie au lithium intégrée et unité de contrôle

MPPT Smart Controller
Controlador inteligente MPPT
Contrôleur intelligent MPPT

Lithium BaƩery Cell
Celda de batería de liƟo
Cellule de baƩerie au lithium

Carcasa de aluminio IP66 6063 robusta y 
resistente a la corrosión

Coque en aluminium IP66 6063 robuste et 
résistante à la corrosion

Fully integrated solar system, including solar panel, energy storage (Lithium BaƩery) 
with enclosure, luminaire and pole

Sistema solar totalmente integrado, que incluye panel solar, almacenamiento de 
energía (batería de liƟo) con cerramiento, luminaria y poste

Système solaire enƟèrement intégré, y compris le panneau solaire, le stockage 
d’énergie (baƩerie au lithium) avec boîƟer, luminaire et poteau

Overview | Descripción general | Aperçu Monocrystalline Solar Panel | Panel solar monocristalino 
| Panneau solaire monocristallin
Highly efficient monocrystalline solar panel to maximise solar energy conversion
Panel solar monocristalino de alta eficiencia para maximizar la conversión de energía solar
Panneau solaire monocristallin à haut rendement pour maximiser la conversion de l'énergie solaire
  



LED GARDEN LIGHT
LUZ LED DE JARDÍN
LAMPADAIRE LED URBAIN 

ZGSM garden lights have a lumen output up to 15,000 lumens, making 
them suitable for various applicaƟons. With the classic designs and LED 
technology, they not only displays the charm of tradiƟonal area lighƟng but 
also enhance the lighƟng effect with disƟncƟve styling. They provide uniform 
and efficient illuminaƟon for pathways, urban roads, parking lots, parks, and 
more with mulƟple light distribuƟons. With these classic lanterns, the opƟons 
such as photocontrol, smart control (Zigbee/LoRa), and sensors are also 
available to customize your lighƟng soluƟon.

Las luces de jardín de ZGSM Ɵenen una potencia lumínica de hasta 15.000 
lúmenes, lo que las hace adecuadas para diversas aplicaciones. Con diseños 
clásicos y tecnología LED, no sólo muestran el encanto de la iluminación 
tradicional del área, sino que también mejoran el efecto de iluminación con 
un esƟlo disƟnƟvo. Proporcionan una iluminación uniforme y eficiente para 
caminos, vías urbanas, estacionamientos, parques y más con múlƟples 
distribuciones de luz. Con estas linternas clásicas, opciones como fotocontrol, 
control inteligente (Zigbee/LoRa) y sensores también están disponibles para 
personalizar su solución de iluminación.

Les lampadaires urbain ZGSM ont une puissance lumineuse allant jusqu'à 
15 000 lumens, ce qui les rend adaptés à diverses applications. Avec leurs 
designs classiques et la technologie LED, ils affichent non seulement le 
charme de l'éclairage de zone traditionnel, mais améliorent également 
l'effet d'éclairage avec un style distinctif. Ils fournissent un éclairage 
uniforme et efficace pour les allées, les routes urbaines, les parkings, les 
parcs et bien plus encore avec de multiples distributions de lumière. Avec 
ces lanternes classiques, des options telles que le détecteur crépusculaire, 
le contrôle intelligent (Zigbee/LoRa) et les détecteurs sont également 
disponibles pour personnaliser votre solution d'éclairage.

EN

ES

FR



ZG-900
Post Top Luminaires
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ZG-900-40

ZG-900-60

ZG-900-80

ZG-900-100

40

60

80

100

5400

8100

10800

13500

135

135

135

135

70/80

70/80

70/80

70/80

510*510*980

510*510*980

510*510*980

510*510*980

12.5

12.5

12.5

12.5

Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%

Regular Version | Versión regular | Version Régulière

High Efficiency | Alta eficiencia | Efficacité Haute

2200-6500

2200-6500

2200-6500

2200-6500

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

ZG-900-40

ZG-900-60

ZG-900-80

ZG-900-100

40

60

80

100

6000

9000

12000

15000

150

150

150

150

70/80

70/80

70/80

70/80

510*510*980

510*510*980

510*510*980

510*510*980

12.5

12.5

12.5

12.5

2200-6500

2200-6500

2200-6500

2200-6500

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

CE
RoHS

TM-21

LM-80 LED Garden Light
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CCT

K

COSΦ
PFW lm lm/W

Ra/CRI
mm

kgs

5

ZG-900

P

Post-top lights blend classic style with modern efficiency.

General Data

Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Driver: INVENTRONICS

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: RAL9005

Cover: Toughened glass and Polycarbonate

Pole Diameter: 76mm

Working Environment:  -40ºC ～ +50ºC; 10%～90%RH

ProtecƟon Class: Class I, Class II is opƟonal 

OpƟcs: Type II, Type III, Type V

LifeƟme (L70): 100, 000h

Available on request: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocell, NTC

EN
Luces para postes superiores combinan el esƟlo clásico con la eficiencia moderna.

Información General

Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Conductor: INVENTRONICS

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: RAL9005

Cubierta: Vidrio templado y policarbonato

Diámetro del poste: 76mm

Ambiente de trabajo:  -40ºC ～ +50ºC; 10% ～ 90%RH

Clase de protección: Clase I, Clase II es opcional

ÓpƟca: Tipo II, Tipo III, Tipo V

Vida úƟl (L70): 100, 000h

Disponible: DALI, DIM 1-10V, OLC, Fotocélula, NTC

ES
Luminaires d’ambiance ou résidenƟels allient design classique et efficacité moderne.

Données Générales

Tension: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

AlimentaƟon: INVENTRONICS

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: RAL9005

Couverture: Verre trempé et Polycarbonate

Diamètre du Mât: 76mm

Environnement de Travail:  -40ºC～+50ºC; 10%～90%RH

Classe de ProtecƟon: Classe I, Classe II est opƟonnelle

OpƟque: Type II, Type III, Type V

Durée de Vie (L70): 100, 000h

Disponible sur demande: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocellule, NTC

FR

Accessories | Accesorios | Accessoires

ShorƟng Cap
Tapa de cortocircuito
Cap de Court-Circuit

Photocell
Fotocélula
Photocellule

Smart Controller
Controlador inteligente
Contrôleur Intelligent

(3/5/7pin) NEMA Socket
(3/5/7 pines) Enchufe NEMA
(3/5/7pin) Prise NEMA

ZHAGA socket
enchufe ZHAGA
Prise ZHAGA

OpƟc | ÓpƟca | OpƟque 

120D53014
0

30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

T3M53009T2M53007
0

30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

0
30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

T3M55010T2M55008
0

30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

0
30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

φ76

Dimension | Dimensión | Dimensions

945

φ493

Unit: mm



ZG-1022
Post Top Luminairess
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ZG-1022-40

ZG-1022-60

40

60

5400

8100

135

135

70/80

70/80

550*550*270 (2units/ctn)

550*550*270 (2units/ctn)

11.0 (2units/ctn)

11.0 (2units/ctn) 

Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%

Regular Version | Versión regular | Version Régulière

High Efficiency | Alta eficiencia | Efficacité Haute

2200-6500

2200-6500

>0.95

>0.95

ZG-1022-40

ZG-1022-60

40

60

6000

9000

150

150

70/80

70/80

550*550*270 (2units/ctn)

550*550*270 (2units/ctn)

11.0 (2units/ctn)

11.0 (2units/ctn)

2200-6500

2200-6500

>0.95

>0.95

LED Garden Light

www.zgsm-china.com | info@zgsm-china.com

CCT

K

COSΦ
PFW lm lm/W

Ra/CRI
mm

kgs

5

ZG-1022

P
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Post-top lights blend classic style with modern efficiency.

General Data

Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Driver: INVENTRONICS

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: RAL9005

Cover: Polycarbonate

Pole Diameter: 76mm

Working Environment:  -40ºC ～ +50ºC; 10%～90%RH

ProtecƟon Class: Class I, Class II is opƟonal 

OpƟcs: Type II, Type III, Type V

LifeƟme (L70): 100, 000h

Available on request: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocell, NTC

EN
Luces para postes superiores combinan el esƟlo clásico con la eficiencia moderna.

Información General

Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Conductor: INVENTRONICS

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: RAL9005

Cubierta: Policarbonato

Diámetro del poste: 76mm

Ambiente de trabajo:  -40ºC ～ +50ºC; 10% ～ 90%RH

Clase de protección: Clase I, Clase II es opcional

ÓpƟca: Tipo II, Tipo III, Tipo V

Vida úƟl (L70): 100, 000h

Disponible: DALI, DIM 1-10V, OLC, Fotocélula, NTC

ES
Luminaires d’ambiance ou résidenƟels allient design classique et efficacité moderne.

Données Générales

Tension: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

AlimentaƟon: INVENTRONICS

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: RAL9005

Couverture: Polycarbonate

Diamètre du Mât: 76mm

Environnement de Travail:  -40ºC～+50ºC; 10%～90%RH

Classe de ProtecƟon: Classe I, Classe II est opƟonnelle

OpƟque: Type II, Type III, Type V

Durée de Vie (L70): 100, 000h

Disponible sur demande: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocellule, NTC

FR

Accessories | Accesorios | Accessoires

ShorƟng Cap
Tapa de cortocircuito
Cap de Court-Circuit

Photocell
Fotocélula
Photocellule

Smart Controller
Controlador inteligente
Contrôleur Intelligent

(3/5/7pin) NEMA Socket
(3/5/7 pines) Enchufe NEMA
(3/5/7pin) Prise NEMA

ZHAGA socket
enchufe ZHAGA
Prise ZHAGA

OpƟc | ÓpƟca | OpƟque 

120D53014
0

30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

T3M53009T2M53007
0

30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

0
30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

T3M55010T2M55008
0

30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

0
30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

φ76

Dimension | Dimensión | Dimensions

541

540

Unit: mm
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LED Garden Light
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CCT

K

COSΦ
PFW lm lm/W

Ra/CRI
mm

kgs

ZG-1058

7.0

7.0

7.0

7.0

ZG-1058-30

ZG-1058-40

ZG-1058-50

ZG-1058-60

30

40

50

60

3900

5200

6500

7800

130

130

130

130

70/80

70/80

70/80

70/80

580*580*490

580*580*490

580*580*480

580*580*480

Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%

Regular Version | Versión regular | Version Régulière
2200-6500

2200-6500

2200-6500

2200-6500

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

Accessories | Accesorios | Accessoires

Smart Controller
Controlador inteligente
Contrôleur intelligent
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Pendant lights blend classic style with modern efficiency.

General Data

Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Driver: INVENTRONICS

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: RAL9005

Cover: Polycarbonate

Pole Diameter: 26mm/32mm

Working Environment:  -40ºC ～ +50ºC; 10%～90%RH

ProtecƟon Class: Class I, Class II is opƟonal 

OpƟcs: Type II

LifeƟme (L70): 100, 000h

Available on request: DALI, DIM 1-10V, OLC, NTC

EN
Las luces colgantes combinan el esƟlo clásico con la eficiencia moderna.

Información General

Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Conductor: INVENTRONICS

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: RAL9005

Cubierta: Policarbonato

Diámetro del poste: 26mm/32mm

Ambiente de trabajo:  -40ºC ～ +50ºC; 10% ～ 90%RH

Clase de protección: Clase I, Clase II es opcional

ÓpƟca: Tipo II

Vida úƟl (L70): 100, 000h

Disponible: DALI, DIM 1-10V, OLC, NTC

ES
Les luminaires suspendus allient style classique et efficacité moderne.

Données Générales

Tension: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

AlimentaƟon: INVENTRONICS

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: RAL9005

Couverture: Polycarbonate

Diamètre du Mât:26mm/32mm

Environnement de Travail:  -40ºC～+50ºC; 10%～90%RH

Classe de ProtecƟon: Classe I, Classe II est opƟonnelle

OpƟque: Type II

Durée de Vie (L70): 100, 000h

Disponible sur demande: DALI, DIM 1-10V, OLC, NTC

FR

OpƟc | ÓpƟca | OpƟque 

T2M

0
30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

5

P

Dimension | Dimensión | Dimensions

φ560

φ26 /φ32

450

Unit: mm
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Post Top Luminairesres
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12.5
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12.5

12.5

12.5

12.5

ZG-1088-40

ZG-1088-60

ZG-1088-80

ZG-1088-100

40

60

80

100

5400

8100

10800

13500

135

135

135

135

70/80

70/80

70/80

70/80

610*610*750

610*610*750

610*610*750

610*610*750

Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%

Regular Version | Versión regular | Version Régulière

High Efficiency | Alta eficiencia | Efficacité Haute

2200-6500

2200-6500

2200-6500

2200-6500

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

ZG-1088-40

ZG-1088-60

ZG-1088-80

ZG-1088-100

40

60

80

100

6000

9000

12000

15000

150

150

150

150

70/80

70/80

70/80

70/80

610*610*750

610*610*750

610*610*750

610*610*750

2200-6500

2200-6500

2200-6500

2200-6500

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

LED Garden Light
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CCT

K

COSΦ
PFW lm lm/W

Ra/CRI
mm

kgs

5

ZG-1088

P
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Post-top lights blend classic style with modern efficiency.

General Data

Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Driver: INVENTRONICS

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: RAL9005

Cover: Polycarbonate

Pole Diameter: 76mm

Working Environment:  -40ºC ～ +50ºC; 10%～90%RH

ProtecƟon Class: Class I, Class II is opƟonal 

OpƟcs: Type II, Type III, Type V

LifeƟme (L70): 100, 000h

Available on request: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocell, NTC

EN
Luces para postes superiores combinan el esƟlo clásico con la eficiencia moderna.

Información General

Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Conductor: INVENTRONICS

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: RAL9005

Cubierta: Policarbonato

Diámetro del poste: 76mm

Ambiente de trabajo:  -40ºC ～ +50ºC; 10% ～ 90%RH

Clase de protección: Clase I, Clase II es opcional

ÓpƟca: Tipo II, Tipo III, Tipo V

Vida úƟl (L70): 100, 000h

Disponible: DALI, DIM 1-10V, OLC, Fotocélula, NTC

ES
Luminaires d’ambiance ou résidenƟels allient design classique et efficacité moderne.

Données Générales

Tension: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

AlimentaƟon: INVENTRONICS

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: RAL9005

Couverture: Polycarbonate

Diamètre du Mât: 76mm

Environnement de Travail:  -40ºC～+50ºC; 10%～90%RH

Classe de ProtecƟon: Classe I, Classe II est opƟonnelle

OpƟque: Type II, Type III, Type V

Durée de Vie (L70): 100, 000h

Disponible sur demande: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocellule, NTC

FR

Accessories | Accesorios | Accessoires

ShorƟng Cap
Tapa de cortocircuito
Cap de Court-Circuit

Photocell
Fotocélula
Photocellule

Smart Controller
Controlador inteligente
Contrôleur Intelligent

(3/5/7pin) NEMA Socket
(3/5/7 pines) Enchufe NEMA
(3/5/7pin) Prise NEMA

ZHAGA socket
enchufe ZHAGA
Prise ZHAGA

OpƟc | ÓpƟca | OpƟque 

120D53014
0

30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

T3M53009T2M53007
0

30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

0
30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

T3M55010T2M55008
0

30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

0
30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

0

φ76

Dimension | Dimensión | Dimensions

725

570

Unit: mm
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ZG-1094A-40

ZG-1094A-60

ZG-1094B-80

ZG-1094B-100

40

60

80

100

5400

8100

10800

13500

135

135

135

135

70/80

70/80

70/80

70/80

365*365*720

365*365*720

460*460*920

460*460*920

8.8

8.8

10.5

10.5

Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%

Regular Version | Versión regular | Version Régulière

High Efficiency | Alta eficiencia | Efficacité Haute

2200-6500

2200-6500

2200-6500

2200-6500

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

ZG-1094A-40

ZG-1094A-60

ZG-1094B-80

ZG-1094B-100

40

60

80

100

6000

9000

12000

15000

150

150

150

150

70/80

70/80

70/80

70/80

365*365*720

365*365*720

460*460*920

460*460*920

8.8

8.8

10.5

10.5

2200-6500

2200-6500

2200-6500

2200-6500

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

LED Garden Light
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CCT

K

COSΦ
PFW lm lm/W

Ra/CRI
mm

kgs

5

ZG-1094

P
IP66
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RoHS
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EN
Post-top lights blend classic style with modern efficiency.

General Data

Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Driver: INVENTRONICS

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: RAL9005

Cover: Toughened glass and Polycarbonate

Pole Diameter: 76mm

Working Environment:  -40ºC ～ +50ºC; 10%～90%RH 

ProtecƟon Class: Class I, Class II is opƟonal 

OpƟcs: Type II, Type III, Type V

LifeƟme (L70): 100, 000h

Available on request: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocell, NTC

137 | LED Garden Light

ES
Luces para postes superiores combinan el esƟlo clásico con la eficiencia moderna.

Información General

Voltaje: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: LUMILEDS

Conductor: INVENTRONICS

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: RAL9005

Cubierta: Vidrio templado y policarbonato

Diámetro del poste: 76mm

Ambiente de trabajo:  -40ºC ～ +50ºC; 10% ～ 90%RH

Clase de protección: Clase I, Clase II es opcional

ÓpƟca: Tipo II, Tipo III, Tipo V

Vida úƟl (L70): 100, 000h

Disponible: DALI, DIM 1-10V, OLC, Fotocélula, NTC

FR
Luminaires d’ambiance ou résidenƟels allient design classique et efficacité moderne.

Données Générales

Tension: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED:  LUMILEDS

AlimentaƟon: INVENTRONICS

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: RAL9005

Couverture: Verre trempé et Polycarbonate

Diamètre du Mât: 76mm

Environnement de Travail:  -40ºC～+50ºC; 10%～90%RH

Classe de ProtecƟon: Classe I, Classe II est opƟonnelle

OpƟque: Type II, Type III, Type V

Durée de Vie (L70): 100, 000h

Disponible sur demande: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocellule, NTC

Accessories | Accesorios | Accessoires

ShorƟng Cap
Tapa de cortocircuito
Cap de Court-Circuit

Photocell
Fotocélula
Photocellule

Smart Controller
Controlador inteligente
Contrôleur Intelligent

(3/5/7pin) NEMA Socket
(3/5/7 pines) Enchufe NEMA
(3/5/7pin) Prise NEMA

ZHAGA socket
enchufe ZHAGA
Prise ZHAGA

OpƟc | ÓpƟca | OpƟque 
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ZG-6116
Post Top Luminaires
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Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%

OpƟc | ÓpƟca | OpƟque 

ZG-6116-30

ZG-6116-50

ZG-6116-60

ZG-6116-70
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70/80

70/80

70/80
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540*540*540

540*540*540

540*540*540

540*540*540

8

8

8

8

2200-6500

2200-6500

2200-6500

2200-6500

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

LED Garden Light

Accessories | Accesorios | Accessoires

www.zgsm-china.com | info@zgsm-china.com

CCT

K
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mm
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ZG-6116

ShorƟng Cap
Tapa de cortocircuito
Cap de Court-Circuit

Photocell
Fotocélula
Photocellule

Smart Controller
Controlador inteligente
Contrôleur Intelligent

(3/5/7pin) NEMA Socket
(3/5/7 pines) Enchufe NEMA
(3/5/7pin) Prise NEMA

ZHAGA socket
enchufe ZHAGA
Prise ZHAGA

P
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IP66
IK08

CE
RoHS

TM-21

LM-80

LED Garden Light | 142

Post-top lights blend classic style with modern efficiency.

General Data

Voltage: AC 100-240/277V/347V/480V, 50/60Hz or DC12/24V

LED: LUMILEDS

Driver: INVENTRONICS

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: RAL9005

Cover: Polycarbonate

Pole Diameter: 76mm

Working Environment:  -40ºC ～ +50ºC; 10%～90%RH

ProtecƟon Class: Class I, Class II, Class III 

OpƟcs: Type V

LifeƟme (L70): 100, 000h

Available on request: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocell, NTC

EN
Luces para postes superiores combinan el esƟlo clásico con la eficiencia moderna.

Información General

Voltaje: AC 100-240/277V/347V/480V, 50/60Hz or DC12/24V

LED: LUMILEDS

Conductor: INVENTRONICS

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: RAL9005

Cubierta: Policarbonato

Diámetro del poste: 76mm

Ambiente de trabajo:  -40ºC ～ +50ºC; 10% ～ 90%RH

Clase de protección: Class I, Class II, Class III 

ÓpƟca: Tipo V

Vida úƟl (L70): 100, 000h

Disponible: DALI, DIM 1-10V, OLC, Fotocélula, NTC

ES
Luminaires d’ambiance ou résidenƟels allient design classique et efficacité moderne.

Données Générales

Tension: AC 100-240/277V/347V/480V, 50/60Hz or DC12/24V

LED: LUMILEDS

AlimentaƟon: INVENTRONICS

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: RAL9005

Couverture: Polycarbonate

Diamètre du Mât: 76mm

Environnement de Travail:  -40ºC～+50ºC; 10%～90%RH

Classe de ProtecƟon: Class I, Class II, Class III 

OpƟque: Tipo V

Durée de Vie (L70): 100, 000h

Disponible sur demande: DALI, DIM 1-10V, OLC, Photocellule, NTC

FR

Regular Version | Versión regular | Version Régulière
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Dimension | Dimensión | Dimensions
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ZG-6139
Pendant Luminaires
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Pendant lights blend classic style with modern efficiency.

General Data

Voltage: AC 100-240/277V/347V/480V, 50/60Hz or DC12/24V

LED:  LUMILEDS

Driver: INVENTRONICS

Body: High pressure die-cast aluminum

Colour: RAL9005

Cover: Polycarbonate

Pole Diameter: 26mm/32mm

Working Environment:  -40ºC ～ +50ºC; 10%～90%RH

ProtecƟon Class: Class I, Class II, Class III 

OpƟcs:  Type II

LifeƟme (L70): 100, 000h

Available on request: DALI, DIM 1-10V, OLC,  NTC

EN
Las luces colgantes combinan el esƟlo clásico con la eficiencia moderna.

Información General

Voltaje: AC 100-240/277V/347V/480V, 50/60Hz or DC12/24V

LED:  LUMILEDS

Conductor: INVENTRONICS

Cuerpo: Aluminio fundido a alta presión

Color: RAL9005

Cubierta: Policarbonato

Diámetro del poste: 26mm/32mm

Ambiente de trabajo:  -40ºC ～ +50ºC; 10% ～ 90%RH

Clase de protección: Class I, Class II, Class III 

ÓpƟca: Tipo II

Vida úƟl (L70): 100, 000h

Disponible: DALI, DIM 1-10V, OLC, NTC

ES
Les luminaires suspendus allient style classique et efficacité moderne

Données Générales

Tension: AC 100-240/277V/347V/480V, 50/60Hz or DC12/24V

LED:  LUMILEDS

AlimentaƟon: INVENTRONICS

Corps: Aluminium moulé sous pression

Couleur: RAL9005

Couverture: Polycarbonate

Diamètre du Mât: 26mm/32mm

Environnement de Travail:  -40ºC～+50ºC; 10%～90%RH

Classe de ProtecƟon: Class I, Class II, Class III 

OpƟque: Tipo II

Durée de Vie (L70): 100, 000h

Disponible sur demande: DALI, DIM 1-10V, OLC,  NTC

FR

LED Garden Light

CCT

K

COSΦ
PFW lm lm/W

Ra/CRI
mm

kgs

ZG-6139

IP66
IK08

CE
RoHS

TM-21

LM-80

Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%

ZG-6139-30

ZG-6139-40

ZG-6139-50

ZG-6319-60

ZG-6319-70
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4800
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8400
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600*600*540
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7.4
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2200-6500

2200-6500

2200-6500

2200-6500

2200-6500

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

>0.95

Regular Version | Versión regular | Version Régulière

Accessories | Accesorios | Accessoires

Smart Controller
Controlador inteligente
Contrôleur intelligent

OpƟc | ÓpƟca | OpƟque 
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Dimension | Dimensión | Dimensions
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EN
ZGSM innovaƟve bollard light which enhances the aestheƟc and creaƟve of 
city. Its architectural design can meet the demands of different areas, such as
squares, parks, gardens, sidewalks and others.

ES
Los bolardos innovadores de ZGSM realzan la belleza y la creaƟvidad de la 
ciudad.Su diseño arquitectónico puede saƟsfacer las necesidades de diferentes
áreas como plazas, parques, jardines, aceras, etc.

FR
Borne d'éclairage innovante ZGSM qui améliore l'esthéƟque et la créaƟvité de
la ville.Sa concepƟon architecturale peut répondre aux exigences de différents 
espaces,tels que les places, les parcs, les jardins, les troƩoirs et autres.

LED BOLLARD LIGHT
BOLARDO LED
BORNE LUMINEUSE LED



                      LED Bollard Light | 150149 | LED Bollard Light

RGB Version
Versión RGB
Version RVB

White Color Version
Versión en color blanco
Version couleur blancheBOLITE

LED Bollard Light



LED BOLLARD LIGHT

LED Bollard Light | 152www.zgsm-china.com | info@zgsm-china.com

White Color Version | Versión en color blanco | Version couleur blanche

RGB Op onal | RGB opcional | RVB en op on 

TM-21
LM-80ROHS

CE

151 | LED Bollard Light www.zgsm-china.com | info@zgsm-china.com

Luminous flux tolerance +/- 5%. | Tolerancia de flujo luminoso +/- 5% | Tolérance du flux lumineux +/- 5%

Op c | Óp ca | Op que

Bolite

CCT
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PFW lm lm/W

Ra/CRI
mm

kgs

>70
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>70

>70

2700 /3000 /4000 /5000 /5700 /6500

2700 /3000 /4000 /5000 /5700 /6500

2700 /3000 /4000 /5000 /5700 /6500

2700 /3000 /4000 /5000 /5700 /6500

>0.95
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Φ114 x600

Φ114 x1000

Φ114 x2000

Φ114 x3000

2.65

3.5

6.0

8.8

IP65
IK08

RBL130001

Bolite is an innovaƟve bollard light enhancing city aestheƟcs.

General Data

Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: SMD 3030

Driver: INVENTRONICS

Lamp Cover Material: Light Diffusion AnƟ-UV PC

Base Material: Aluminum Alloy

Working Environment: -40°C ~ +50°C, 10% ~ 90%RH

Protec on Class: Class I

Life me (L70): 100, 000h

Available on request: DALI, DIM 1-10V, RGB, DMX512

EN

Unique Design | Diseño único | Design unique

Mountain-inspired Relief Design

Diseño de relieve inspirado en la montaña

Design en relief inspiré des montagnes
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Dimension:
Dimensión:
Dimensions:

ZGSM-RBL1-20 ZGSM-RBL1-30
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ZGSM-RBL1-40 ZGSM-RBL1-50

Unit: mm

RGB FULL COLOUR | RGB A TODO COLOR | ROUGE VERT BLUE 

RGB COLOUR

5

P

ES
Bolite es un innovador bolardo luminoso que realza la estéƟca de la ciudad.

Información General

Voltage: 100-240 /277V 50 /60Hz

LED: SMD 3030

Conductor: INVENTRONICS

Material de la cubierta de la lámpara: PC anƟ-UV de difusión de luz

Material de base: aleación de aluminio

Ambiente de trabajo: -40°C ~ 50°C, 10% ~ 90%RH

Clase de protección: Clase I

Vida ú l (L70): 100,000h

Disponibles bajo pedido: DALI, DIM 1-10V, RGB, DMX512

FR
Bolite est une borne lumineuse innovante qui améliore l'esthéƟque de la ville.

Données générales

Tension : 100-240/277 V 50/60 Hz

LED: SMD 3030

Alimenta on : INVENTRONICS

Matériau du couvercle de la lampe : PC anƟ-UV à diffusion lumineuse

Matériau de base : alliage d'aluminium

Environnement de travail : -40 °C à +50 °C, 10 % à 90 % d'humidité relaƟve

Classe de protec on : classe I

Durée de vie (L70) : 100, 000h

Disponible sur demande : DALI, DIM 1-10 V, RVB, DMX512
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